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Pontere FarfallaFlameaFlamea+

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

*1

*1

Сравнительный обзор душевых петель и систем Pauli

Максимальная нагрузка на 2 петли

Максимальная ширина двери (при высоте 2000 мм стекло 8mm)

Функция петель подъём / опускание

Маятниковая дверь

Дверь 1 - стороннего открывания

Дверь с перехлёстом стёкол

Раздвижная дверь

Непрерывный уплотнительный профиль

Монтаж без уплотнительного профиля

Регулировка 0 - положения

Функция самозакрывания на последних сантиметрах

Декоративные крышки на стеновые крепления

Декоративные крышки на крепление стекла

Крепление винтов под зенковку

Регулировка крепления по горизонтали

Регулируемые угловые конекторы

Установка радиусных стёкол

*1 = кроме 8408MS | *2 = кроме 8404MS (35кг на 2 петли)

50 кг*2

1000 мм

45 кг

1000 мм

40 кг

1000 мм

36 кг

900 мм
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су

ар
ы

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru



4

Pillango Papillon

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Vivere II
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Flinter FlutureNivello+ Nivello

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ *3

*4

✓

✓

✓

40 кг

1000 мм

40 кг

1000 мм

Сравнительный обзор душевых петель и систем Pauli

*3 = с 1 стороны *4 = только для стеновых креплений

40 кг

1000 мм

36 кг

900 мм

36 кг

900 мм

36 кг

900 мм

36 кг

900 мм
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      1-101 (P)            1-102 (P)             1-103 (P)            1-104 (P)          1-105 (P)             1-106 (P)  –       1-102 (P)           1-103 (P)
Pontere

Farfalla
     3-101 (A)            3-102 (I)            3-103 (I)               3-104 (A)      3-105 (A)             3-106 (A)              3-107 (I)         3-108 (A)   3-109 (A)

    5-101 (A) – –        5-104 (A)          5-105 (A)            5-106 (A) –      5-108 (A) 5-109 (A)
Pillango

    2-101 (A)            2-102 (A) –        2-104 (A)          2-105 (A) – – – –

     12-101 (P)            12-102 (P)              12-103 (P)             12-104 (P)    12-105 (P)               12-106(P)       -      12-102 (P)                12-103 (P) 

Flinter
   8-101 (A)             8-102 (I)            8-103 (I)               8-104 (A)          8-105 (A)             8-106 (A)            8-107 (I)       8-108 (A)              8-109 (A)

     7-101 (P)            7-102 (P)                  7-103 (P)              7-104 (P)          7-105 (P)             7-106 (P) -      7-102 (P)            7-103 (P) 

Тип душевых кабин "Ниша"

(A)(A)(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь - (P) (P) (P) = маятниковая дверь - (Ü) = перехлёст стёкол

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по техническому 
каталогу.   

Flamea+

В таблице приведена нумерация комплектов.*

Fluture
      6-104 (Ü)           6-105 (Ü)          6-106 (Ü)

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ I

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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    1-201 (P)    1-202 (P)     1-202 (P)     1-204 (P)      1-205 (P)     1-206 (P)      1-205 (P)      1-209 (P)
Pontere

   3-201 (A)    3-202 (I)    3-203 (A)     3-204 (A)     3-205 (I)     3-206 (A)      3-208 (A)     3-209 (A)
Farfalla

   5-201 (A) -    5-203 (A)     5-204 (A) – –   5-208 (A)    5-209 (A)
Pillango

  2-201 (A)  -   2-202 (A)    2-211 (A) –     2-203 (A)      2-205 (A) -
Papillon

Flamea+
   12-201 (P)        12-202 (P)          12-202 (P)         12-204 (P)         12-205 (P)        12-206 (P)           12-205 (P)        12-209 (P)

   7-201 (P)    7-202 (P)    7-202 (P)     7-204 (P)     7-205 (P)     7-206 (P)       7-205 (P)      7-209 (P)
Flamea

 8-201 (A)    8-202 (I)   8-203 (A)    8-204 (A)    8-205 (I)     8-206 (A)     8-208 (A)
Flinter

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ I

Тип "Угловые душевые кабины"

(A)(A)(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь - (P) (P) (P) = маятниковая дверь - (Ü) = перехлёст стёкол

   8-209 (A)

В таблице приведена 

нумерация комплектов.

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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-

   1-210 (P)     1-211 (P)     1-213 (P) – –     1-217 (P)     1-219 (P)       1-221 (P)
Pontere

Pontere

   3-210 (A)     3-211 (I)    3-213 (A)     3-215 (I)     3-216 (I) – – -
Farfalla

-
Farfalla

   5-210 (A)     5-211 (A)    5-213 (A) – –     5-217 (A) –     5-221 (A)
Pillango

   2-210 (A) - – – – – – –
Papillon

    5-223 (A)

-

Pillango

Papillon

-

-
Flamea

   8-223 (A)
Flinter

    6-204 (Ü)      6-209 (Ü)      6-210 (Ü)      6-213 (Ü)      6-218 (Ü)
Fluture

Flamea+
   12-210 (P)                12-211 (P)       12-213 (P) - -     12-217 (P) -      12-221 (P)

   7-210 (P) -    7-213 (P) - - - -      7-221 (P)
Flamea

   8-210 (A)     8-211 (A)     8-213 (A)    8-215 (I)    8-216 (I)     8-217 (A) -     8-221 (A)
Flinter

Flamea+

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ I 

Тип "Угловые душевые кабины"

(A)(A)(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь - (P) (P) (P) = маятниковая дверь - (Ü) = перехлёст стёкол

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по техническому 
каталогу.  

В таблице приведена нумерация комплектов.*

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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    1-311 (P)     1-312 (P)     1-313 (P)
Pontere

– – –
Farfalla

–     5-312 (A)     5-313 (A)
Pillango

– – –
Papillon

- - -
Flamea+

- - -

– – –
Flinter

    1-301 (P) –     1-303 (P)     1-304 (P)     1-305 (P)     1-306 (P)     1-308 (P)     1-309 (P)     1-310 (P)
Pontere

   3-301 (A)     3-302 (A)     3-303 (A) – – – – – –
Farfalla

Papillon
  2-301 (A) – – – – – – – –

   5-301 (A)     5-302 (A)     5-303 (A) – – – – – –
Pillango

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
Flamea

  8-301 (A)     8-302 (A)     8-303 (A) - - - - - -
Flinter

Flamea+

Flamea+

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ I

Тип "5-угольные душевые кабины"

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по техническому 
каталогу.  

(A)(A)(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь 
(P) (P) (P) = маятниковая дверь - (Ü) = перехлёст стёкол

В таблице приведена нумерация комплектов.*

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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    1-401 (P)     1-402 (P)      1-403 (P)      1-404 (P)      1-406 (P)
Pontere

–     3-402 (I)     3-403 (A)      3-404 (A)      3-406 (A)
Farfalla

  5-401 (A)    5-402 (A)     5-403 (A)      5-404 (A)      5-406 (A)
Pillango

– –     2-403 (A)      2-404 (A) –
Papillon

Flamea+
    12-401 (P)        12-402 (P)         12-403 (P)                12-404 (P)        12-406 (P)

- -     7-403 (P)      7-404 (P)      7-406 (P)
Flamea

  8-401 (A)     8-402 (A)     8-403 (A)      8-404 (A)      8-406 (A)
Flinter

    6-403 (Ü)     6-404 (Ü)     6-406 (Ü)
Fluture

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ I

Тип "П-образные душевые кабины"

(A)(A)(A)(A) = nach außen hin öffnend - (I)(I) = nach innen hin öffnend - 
(P)(P)(P) = Pendeltür - (Ü) = überlappend

В таблице приведена нумерация комплектов.*

(A)(A)(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь - (P) (P) (P) = маятниковая дверь - (Ü) = перехлёст стёкол

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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    1-601 (P) –     1-603 (P) – – –      1-601 (P) – -
Pontere

   3-601 (I)       3-602 (I)     3-603 (A)      3-604 (I)      3-605 (A)      3-606 (A)     3-607 (A)      3-608 (I)      3-609 (I)
Farfalla

– –      5-603 (A) – – –     5-607 (A) – -
Pillango

– – - – – – – - –
Papillon

   12-601 (P) -     12-603 (P) - - -      12-601 (P) - -

   7-601 (P) -     7-603 (P) - - -      7-601 (P) - -
Flamea

    8-601 (I)      8-602 (I)     8-603 (A)      8-604 (I)      8-605 (A)     8-606 (A)     8-607 (A)      8-608 (I)     8-609 (I)
Flinter

Flamea+

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ I

Решения для ванны

(A)(A)(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь - (P) (P) (P) = маятниковая дверь - (Ü) = перехлёст стёкол

В таблице приведена нумерация комплектов.*

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по техническому 
каталогу.  

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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–     1-611 (P)      1-612 (P) – –      1-615 (P)      1-616 (P)      1-617 (P)
Pontere

   3-610 (I)     3-611 (A)      3-612 (A)      3-613 (I)      3-614 (I) – – –
Farfalla

-      2-611 (P)         12-612 (P) - -      12-615 (P)              12-616 (P) –

-     7-611 (P)     7-612 (P) - -       7-615 (P)     7-616 (P)      7-617 (P)
Flamea

   8-610 (I)     8-611 (A)     8-612 (A) - - - - -
Flinter

– –      5-612 (A) – –      5-615 (A)      5-616 (A)      5-617 (A)
Pillango

– –      2-608 (A) – – – – –
Papillon

    6-603 (Ü)      6-616 (Ü)     6-617 (Ü)
Fluture

Flamea+

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ I

Решения для ванны

(A)(A)(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь - (P) (P) (P) = маятниковая дверь - (Ü) = перехлёст стёкол

В таблице приведена нумерация комплектов.*

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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– – –
Pontere

    3-501 (A)      3-502 (A)      3-503 (A)
Farfalla

    5-501 (A)      5-502 (A)      5-503 (A)
Pillango

    2-501 (A) – –
Papillon

- - -

- - -
Flamea

-     8-502 (A) -
Flinter

     6-502 (Ü)
Fluture

Flamea+

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ I

Тип "Радиусные душевые кабины"

(A)(A)(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь - (P) (P) (P) = маятниковая дверь - (Ü) = перехлёст стёкол

В таблице приведена нумерация комплектов.*

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по техническому 
каталогу.  

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ I

Душевые кабины без дверей

Угловые коннекторы 
Pontere

Угловые коннекторы 

Flamea+

Угловые коннекторы 
Flamea, Flinter, Fluture, Nivello

Угловые коннекторы 

Nivello+

Угловые коннекторы 
Farfalla, Pillango, Papillon

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по техническому 
каталогу.  

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ II

Выберите свою душевую кабину

Nivello+ и Nivello
- идеально подходят для стеклянных душевых кабин,    

   расположенных вровень с полом; 
 - дверная гарнитура Nivelli обладает подъемным       

 механизмом – дверь приподнимается на 6 мм при

   открывании на ≈54° и опускается в процессе    

   закрывания стеклянной двери;
- функция самозакрывания на последних 20°;
- установка непрерывного уплотнительного профиля;

- повышенная герметичность благодаря опусканию  

  стеклянной двери при закрывании;

- существуют 2 варианта крепления петель к стеклу (2 варианта

 вырезов в стекле): без зенковки – Nivello и под зенковку –

  Nivello+;

- возможность наружного или внутреннего крепления к стене; 

- наличие декоративной крышки на крепежные винты петель

  для стекла (Nivello);
- максимальный размер стеклянных панелей при конструкции

  из 8 мм-стекла 1200 х 1500 мм;

- допустимая толщина стекла стеклянных перегородок –  

  8, 10 мм; максимальная нагрузка на 2 петли – 36 кг.

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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– – – 10-104 L (A) 10-104 R (A)  

- - 10-108 L (A) 10-108 R (A)  

   11-103 (I) 11-104 L (A)        11-104 R (A)  

R

 R

R

 R

R

R

L

L

L

L

 L

L

Nivello - без зенковки
    11-105 L (A)         11-105 R (A)      11-106 (A) 11-107 L(I) 11-107 R(I)        11-108 L (A) 11-108 R (A)

Серии NIVELLO+ и NIVELLO

Тип "Душевые кабины Ниша"

Nivello+ -  под зенковку       
10-101 L (A)            10-101 R (A)

Nivello - без зенковки

     11-101 L (A)        11-101 R (A)       11-102 L (I)          11-102 R (I)

Nivello+ -  под зенковку 
    10-105 L (A)          10-105 R (A)             10-106(A)

Nivello+ - под зенковку 
   10-109 (A) 

Nivello - без зенковки

 11-109 (A)

L 
 R

 - левые двери

 - правые двери

В таблице приведена нумерация комплектов.*

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по техническому 
каталогу.  

(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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R L

10-201 L (A) 10-201 R (A) - - 10-203 L (A) 10-203 R(A) 10-204 L (A) 10-204 R (A)  

11-20 1 L (A) 11-20 1 R (A) 11-202 L (I) 11-202 R (I) 11-203 L (A) 11-203 R (A) 11-204 L (A) 11-204 R (A)

- -

 

- -

)

 R

 R

R

R

R

R

R

R L

 L

 L

 L

 L

L

L

L

Серии NIVELLO+ и NIVELLO

Тип "Угловые душевые кабины" 

Nivello+ - под зенковку 

Nivello - без зенковки

Nivello+ - под зенковку 

Nivello - без зенковки 

Nivello+ - под зенковку 

Nivello - без зенковки 

     11-205 L (I)           11-205 R (I)       11-206 L (A)          11-206 R (A)         11-208 L (A)        11-208 R (A)  

 10-206 L (A)         10-206 R (A)        10-208 L (A)         10-208 R (A)  

     11-209 (A)       11-210 L (A)       11-210 R (A)          11-211 L (I)        11-211 R (I)

В таблице приведена нумерация комплектов.*

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по техническому 
каталогу.  

(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь

 10-209 (A)       10-210 L (A)       10-210 R (A)          -                                      -

L - левые двери
R - правые двери

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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    11-217 L (I)         11-217 R (I)                 11-221 L(A)          11-221 R(A)           11-223 L (A)      11-223 R (A)

  11-224

- -      10-221 L(A)          10-221 R(A)           10-223 L (A)       10-223 R (A)

 R

 R

 L

 L

11-213 L (A) 11-213 R (A) 11-215 L (I) 11-215 R (I)     11-216 (I)

10-213 L (A) 10-213 R (A) – – –

 R L

 R L

СЕРИИ NIVELLO+ и NIVELLO

Nivello - без зенковки 

Nivello+ - под зенковку 

Nivello - без зенковки 

Nivello+ - под зенковку 

  10-224

Nivello - без зенковки 

Nivello+ - под зенковку 

(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь

L - левые двери
R - правые двери

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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    10-301 L (A)          10-301 R(A)        10-302 L(A)           10-302 R(A)        10-303 (A)

Nivello - Gegenplatte
   11-301 L (A)         11-301 R (A)         11-302 L(A)           11-302 R(A)        11-303 (A)

 R R     L  L

Тип "5-угольные душевые кабины"

Серии NIVELLO+ и NIVELLO

Nivello - без зенковки 

(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь В таблице приведена нумерация комплектов.*

L - левые двери
R - правые двери

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

Nivello+ - под зенковку 
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R

– 10-403 L (A) 10-403 R(A) 10-404 L (A) 10-404 R (A)  

10-406 (A)

Nivello - Gegenplatte
11-402 (I) 11-403 L(A) 11-403 R(A) 11-404 L (A) 11-404 R (A)

Nivello - Gegenplatte 
11-406 (A)

L  R L

Тип "П-образные душевые кабины"

СЕРИИ NIVELLO+ и NIVELLO

 открывание только внутрь

Nivello - без зенковки 

Nivello+ - под зенковку 

Nivello - без зенковки 

(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по техническому 
каталогу.  

L - левые двери
R - правые двери

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

Nivello+ - под зенковку 
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– –  Set-10-502 (A)

Nivello+ - под зенковку
11-501 L (A) 11-501 R (A)  11-502 (A)

 R L

СЕРИИ NIVELLO+ и NIVELLO

   Тип "Радиусные душевые кабины"

(A)(A) = открывание наружу - (I)(I) = открывание внутрь

Nivello+ - под зенковку

Ручки с креплениями на стекло под 
зенковку в радиусных душевых 
кабинах невозможны .

Nivello - без зенковки

L - левые двери
R - правые двери

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

В зависимости от выбора комплекта, количество и 
расположение стабилизационных штанг будет 
отличаться. Пожалуйста, уточните по 
техническому каталогу.  



21

N
iv

el
lo

+
N

iv
el

lo

– – – –      10-603 L (A)         10-603 R (A) –

– –     10-615 L (A)           10-615 R(A)       10-616 (A)       10-617 L(A)        10-617 R (A)

    10-605 L (A)          10-605 R (A)        10-606 (A)       10-607 L(A)        10-607 R (A) – –

– –  – - -       10-612 L(A)    10-612 R (A)

Nivello - Gegenplatte
11-601 L (I) 11-601 R (I)       11-602 L(I)        11-602 R(I)          11-603 L(A)          11-603 R(A) 11-604 (I)

  11-617 L(A)      11-617 R (A)

Nivello - Gegenplatte
    11-609 L(I) 11-609 R (I) 11-610 (I)     11-611 L(A)         11-611 R(A)             11-612 L (A)       11-612 R (A)

 R

 R

 R

 R

 R

 R

 R

R

 R

 R

 R

 R

 L

 L

 L

 L

 L

 L

 L

 L

 L

 L

 L

 L

Nivello - Gegenplatte
  11-605 L (A)            11-605 R (A)     11-606 (A) 11-607 L(A) 11-607 R(A) 11-608 L (I) 11-608 R (I)

СЕРИИ NIVELLO+ и NIVELLO

Решения для ванны

     11-613 L (I)         11-613 R (I)        11-615 L(A)            11-615 R(A)            11-616 (A)

Nivello - без зенковки 

Nivello+ - под зенковку 

Nivello - без зенковки 

Nivello - без зенковки 

Nivello+ - под зенковку 

Nivello - без зенковки 

Nivello+ - под зенковку 

L - левые двери
R - правые двери

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

Nivello+ - под зенковку 
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Душевые маятниковые петли Pontere

Pontere 
Плавно регулируемое 0 - положение стеклянной перегородки;

Возможность многократной регулировки 0 - положения;

Маятниковое открытие стеклянной двери на 90° в обе стороны;

Функция самозакрывания на последних 15 - 20°;

Наличие сертификата качества TUF в соответствии с DIN EN 14428;

Применение, как с уплотнительным профилем, так и без него;

Использование в стекляной душевой перегородке стекла 
толщиной 8, 10 мм;

Простота и скорость монтажа стеклянных перегородок; 

Идеальна для стеклянных душевых любой конфигурации: 
ниша, угловые, U - образные или пятиугольные кабины; 

Максимальные габаритные размеры стеклянных полотен - 
1000 х 2000 мм при 10 мм толщине стекла;

Максимальная нагрузка на 2 петли - 50 кг, (для петель 

8404 MS – 35 кг).

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Душевые маятниковые петли - Pontere

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла VE/Шт
8406MS7 Глянцевый хром 8/10 мм 1/2 

Под шлиф. сталь 

Описание
Маятниковая петля Pontere 
Стекло-Стена 90° 8406MSPVD22 

Примечание
Двустороннее открывание 90°, 
с регулировкой 0-положения, регулировкой 
по горизонтали,  односторонняя монтажная 
пластина

VE/Шт
1/2 

Обработка 
стекла 8 мм 
без уплотнительного 
профиля

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем
8861KU0-8-2010
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по
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ли
Ре
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а
по

 го
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зо
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Обработка 
стекла 8 мм 
без уплотнительного 
профиля

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем
8861KU0-8-2010

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла
8408MS7 Глянцевый хром 8/10 мм 

Под шлиф. сталь 

Описание
Маятниковая петля 
Pontere Стекло-Стена 90° 8408MSPVD22 

Примечание
Двустороннее открывание 90°, 
с регулировкой 0-положения, регулировкой 
по горизонтали,  односторонняя монтажная 
пластина

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Душевые маятниковые петли - Pontere

VE/Шт
1/2 

VE/Шт
1/2 

Несущая способность 8404 (2 петли): 35 кг, соответствует стеклянной двери с размерами 70 x 2000 мм при толщине стекла 10 мм

Ре
гу

ли
ро

вк
а

по
 го

ри
зо

нт
ал

и

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
 в

ы
со

те
 7

 м
м

Обработка 
стекла 8 мм 
без уплотнительного 
профиля

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем
8861KU0-8-2010

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем
8862KU0-8-2010

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла
8404MS7 Глянцевый хром 8/10 мм 

Под шлиф. сталь 

Описание
Маятниковая петля 
Pontere Стекло-Стена 90° 8404MSPVD22 

Примечание
Открывание 90° в обе стороны, 
регулировка 0-положения, 
регулировка 7 мм по высоте

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
 в

ы
со

те
 7

 м
м

Ре
гу

ли
ро

вк
а

по
 го

ри
зо

нт
ал

и

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла
8414MS7 Глянцевый хром 8/10 мм 

Под шлиф. сталь 

Описание
Маятниковая петля 
Pontere Стекло-Стена 135° 8414MSPVD22 

Примечание
В зависимости от используемого 
уплотнителя открывание 90°  в обе 
стороны, регулировка 0-положения, 
регулировка по горизонтали

см
ещение 

от у
гл

а

7-15 м
м

см
ещение 

от у
гл

а

7-15 м
м

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем
8857KU0-8-2010

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Душевые маятниковые петли - Pontere

VE/Шт
1/2 

Glasversatz

La
ng

lo
ch

-
ve

rs
te
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ng

Ре
гу
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вк
а

по
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ор
из

он
та
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Ре

гу
ли
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вк

а
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 го
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Обработка 
стекла 8 мм 
без уплотнительного 
профиля

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем
8861KU0-8-2010

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем
8862KU0-8-2010

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла
8412MS7 Глянцевый хром 8/10 мм 

Под шлиф. сталь 

Описание
Маятниковая петля Pontere 
Стекло-Стена 180° 8412MSPVD22 

Примечание
В зависимости от используемого 
уплотнителя открывание 90° в обе 
стороны, регулировка 0-положения, 
регулировка по горизонтали

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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VE/Шт
8400MS7 1/2 
8400MSPVD22 

8861KU0-8-2010

Душевые маятниковые петли - Pontere

Обработка 
стекла 8 мм 
без уплотнительного 
профиля

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем
8857KU0-8-2010

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла
Глянцевый хром 8/10 мм 
Под шлиф. сталь 

Описание
Маятниковая петля Pontere 
Стекло-Стекло 180°

Примечание
В зависимости от используемого 
уплотнителя открывание 90° в обе 
стороны, регулировка 0-положения

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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VE/Шт
8402MS7 1/2 
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Душевые маятниковые петли - Pontere

8861KU0-8-2010

Обработка 
стекла 8 мм 
без уплотнительного 
профиля

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем
8860KU0-8-2010

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие 
Глянцевый хром 
Под шлиф. сталь 

Описание
Маятниковая петля Pontere 
Стекло-Стекло 135° 

Примечание
В зависимости от используемого 
уплотнителя открывание 90° в обе 
стороны, регулировка 0-положения

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Обработка 
стекла 8 мм 
без уплотнительного 
профиля

8861KU0-8-2010

Обработка 
стекла 8 мм 
с уплотнительным 
профилем

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Маятниковая петля Pontere 
Стекло- Стекло 90° 

Примечание
Двустороннее открывание 90°  
регулировка 0-положения

Душевые маятниковые петли - Pontere

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Многократная плавная регулировка 0-положения 
петель.

Регулировка 0-положения (угла) в угловых коннекторах 
(кроме 8418MS).

Душевые маятниковые петли - Pontere

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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VE/Шт
8418MS7 1/2 
8418MSPVD22

VE/Шт
8430MS7 1/2 
8430MSPVD22

Обработка 
стекла 8/10 мм

Обработка стекла
8 мм

при 90°

Угол среза для 8430MS

Угол Расстояние от центра 
отверстия до грани стекла

Угол среза
на стекле

Примечание

60° 35 мм 30° -

65° 33 мм 25° -

70° 32 мм 20° -

75° 31 мм 15° -

80° 29 мм 10° -

85° 28 мм 5° 
Пропил стекла от отверстия до 
грани

90° 27 мм без пропила стекла

95° 26 мм 5°

100° 26 мм 10°

Отверстие Ø 25 мм или вырез

при 60° - 100°

Ре
гу

ли
ро

вк
а

по
 г

ор
из

он
та

ли

Угловые коннекторы - Pontere

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор Pontere 
Стекло- Стена 90°  

Примечание
Нерегулируемый, регулировка 
по горизонтали через отверстия 
в монтажной пластине

Ре
гу

ли
ро

вк
а

по
 го

ри
зо

нт
ал

и

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор Pontere 
Стекло- Стена 90°  

Примечание
Многоразовая бесступенчатая регулировка 
0-положения в пределах 60° - 100°, 
регулировка по горизонтали через отверстия 
в монтажной пластине

Отверстие Ø 25 мм или вырез 

При углах в 
диапазоне 60°-100°  
(кроме 90°) 
выполняется срез 
стекла под углом и 
на расстоянии в 
соответствии с 
таблицей

Пропил стекла от отверстия до 
грани
Пропил стекла от отверстия до 
грани
Пропил стекла от отверстия до 
грани

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Обработка стекла 
8/10 мм

Сторона с 
винтами 

крепления

Угол среза для 8427MS

Угол Обработка стекла Примечание

90° 27 мм 0° Отверстие -

95° 26 мм 5°

100° 26 мм 10°

105° 25 мм 15°

110° 24 мм 20°

115° 24 мм 25°

120° 30° Вырез R40 -

125° 35° -

130° 40° -

135° 45° -

140° 50° -

VE/Шт
8427MS7 1/2 
8427MSPVD22

Обработка стекла
8 мм

  90° - 120°   120° - 140°

Расстояние от 
центра отверстия при 110°

Вырез 
при 135°

Угловые коннекторы - Pontere

Ре
гу

ли
ро

вк
а

по
 г

ор
из

он
та

ли

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор Pontere
Стекло-Стена 180° 

Примечание
Регулировка по горизонтали через отверстия 
в монтажной пластине

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор P ontere 
Стекло- Стена 135° 

При промежуточных 
углах срез стекла 
выполняется в 
соответствии с 
таблицей

Ре
гу

ли
ро

вк
а

по
 го

ри
зо

нт
ал

и

Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани

Отверстие

Отверстие

Отверстие

Отверстие

Отверстие

Вырез R40

Вырез R40

Вырез R40

Вырез R40

Расстояние от центра 
отверстия до грани стекла

Угол среза
на стекле

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

Примечание
Многоразовая бесступенчатая регулировка 
угла в диапазоне 90° - 140°, регулировка по 
горизонтали через отверстия в монтажной 
пластине
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36 36
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8

A B
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VE/Шт
8421MS7 1/2 
8421MSPVD22

W = Стена

Обработка
стекла 8 мм 

  120° - 140°

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор P ontere 
Стекло- Стекло 90° 

Примечание
Многоразовая бесступенчатая регулировка 
угла в диапазоне 80° - 180°

коннекторы - PontereУгловые 
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Ø
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3 
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VE/Шт
8425MS7 1/2 
8425MSPVD22

VE/Шт
8422MS7 1/2 
8422MSPVD22

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8/10 мм 

Угол среза  расстояние от отверстия до грани стекла 8425MS

80° 38 мм 50° -

85° 37 мм 47,5° -

90° 36 мм 45° -

95° 35 мм 42,5° -

100° 34 мм 40° -

105° 33 мм 37,5° -

110° 32 мм 35° -

115° 31 мм 32,5° -

120° 31 мм 30° -

125° 30 мм 27,5° -

130° 29 мм 25° -

135° 29 мм 22,5° -

140° 28 мм 20°

145° 27 мм 17,5°

150° 27 мм 15°

155° 26 мм 12,5°

160° 26 мм 10°

165° 25 мм 7,5°

170° 25 мм 5°

175° 24 мм 0°

180° 24 мм 0°

коннекторы - PontereУгловые 

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Регулировка по горизонтали
Стекло- Стекло 180° 

Примечание
Нерегулируемый

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Регулировка по горизонтали
Стекло- Стекло 135° 

Примечание
Многоразовая бесступенчатая 
регулировка при 80° - 180°

Угол ПримечаниеРасстояние от центра 
отверстия до грани стекла Угол среза Угол ПримечаниеРасстояние от центра 

отверстия до грани стекла Угол среза

Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани
Пропил стекла от отверстия 
до грани

Обработка стекла
при 135 °

При промежуточных 
углах срез стекла 
выполняется в 
соответствии с 
таблицей
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Душевые маятниковые петли Flamea+

Наличие декоративных крышек на крепления к стене и на
стекло;
Двустороннее открытие 90° (петли для стекла маятникового 
типа);
Функция самозакрывания на последних сантиметрах закрытия 
двери;
Возможна установка на стеклянные перегородки без 
уплотнительного профиля;

Многоразовая, плавная регулировка 0-положения двери 

при креплении на стену;

Максимальный размер панели - 900 х 2000 мм при 10 мм 

стекле;

Максимальная  нагрузка на 2 петли – 45 кг;

Минимизированы зазоры между стеклом и стеной.

Flamea+ 
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8130ZN

8180ZN 8130ZN

Душевые маятниковые петли - Flamea+

По сравнению с серией Flamea размеры больше на 
10%, но грузоподъёмность выше на 25%;

Сборка петель более надёжна благодаря наличию 4 
крепёжных винтов (вместо 2 у серии Flamea); 
Усиленная монтажная пластина крепления к стене; 

Наличие декоративных крышек на крепления
к стене и на стекло.

8196ZN

Угловой коннектор в разборе.

Регулировка 
0 - положения
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Душевые маятниковые петли - Flamea+

Стеклянные душевые кабины могут быть 
большего размера за счет увеличенной 
грузоподъемности петель.
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(A)

8136ZN

Комплект 12-402 Комплект 12-402 

 Душевые маятниковые петли - Flamea+

  При установке петель стекло-стекло 90°, благодаря  
креплению бокового полотна через отверстия, дверное 
полотно, по желанию, можно сместить внутрь душевой 
кабины на расстояние (А), выбранное самостоятельно.
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 Душевые маятниковые петли Flamea+

 VE/Шт
8130ZN5 1/2 
8130ZNPVD22 

Обработка стекла 
8 мм без уплотнителя

Обработка стекла 
8 мм с уплотнителем 
8861KU0-8-2010

 Р
ег

ул
ир

ов
ка

 
по

 г
ор

из
он

та
ли

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
 г

ор
из

он
та

ли

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Душевая маятниковая петля 
Flamea+ 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Двустороннее открывание 90°, регулировка 
0-положения, регулировка по горизонтали, 
односторонняя монтажная пластина, 
декоративная крышка на стеновое крепление.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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36 Душевые маятниковые петли Flamea+

Обработка стекла 
8 мм без уплотнителя

Обработка стекла 
8 мм с уплотнителем 
8861KU0-8-2010

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
 г

ор
из

он
та

ли
 Р

ег
ул
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ов

ка
 

по
 г

ор
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 VE/Шт
8130ZN5 1/2 
8130ZNPVD22 

Арт.-№. Толщина стекла
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Душевая маятниковая петля 
Flamea+ 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Двустороннее открывание 90°, регулировка 
0-положения, регулировка по горизонтали, 
двусторонняя монтажная пластина, 
декоративная крышка на стеновое крепление.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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 Душевые маятниковые петли Flamea+

Обработка стекла 
8 мм без 
уплотнителя

Обработка стекла 
8 мм с уплотнителем 
8857KU0-8-2010

Обработка стекла 
8 мм с уплотнителем 
8861KU0-8-2010

 VE/Шт
8130ZN5 1/2 
8130ZNPVD22 

Арт.-№.  Толщина стекла
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Душевая маятниковая петля 
Flamea+ 
Стекло- Стекло 180° 

Примечание
В зависимости от используемого уплотнителя 
открывание в обе стороны 90°, регулировка 
0-положения, декоративные крышки на 
крепления на стекло.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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*Для стекла 8 мм

*Для стекла 8 мм

Арт.-№. VE/Шт
1/2 6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Душевая маятниковая петля 
Flamea+ 
Стекло- Стекло 90° 

Примечание
Двустороннее открывание 90°, регулировка 
0-положения, декоративные крышки на 
крепления.

Толщина стекла

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Обработка стекла 
8 мм без 
уплотнителя

Обработка стекла 
8 мм с уплотнителем 
8861KU0-8-2010

 Душевые маятниковые петли Flamea+
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Нерегулируемые угловые коннекторы - Flamea+

8194ZN5 
8194ZNPVD22

Отверстие Ø 20 мм или вырез

Обработка стекла
6/8/10 мм 

 Р
ег

ул
ир

ов
ка

 
по

 г
ор

из
он

та
ли

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор Flamea+ 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Стеновое крепление с регулировкой 
по горизонтали, декоративные 
крышки на креплениях.

Толщина стекла

VE/Шт
1/2 
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Обработка стекла 8 мм 

Обработка стекла
при 8 мм

Нерегулируемые угловые коннекторы - Flamea+

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловые коннектор Flamea+ с  
Стекло-Стекло 90° 

Примечание
Декоративные крышки на 
креплениях

Толщина стекла

Арт.-№. 
8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор с двусторонним 
креплением Flamea+
Стекло-Стекло 90° 

Примечание
Декоративные крышки на 
креплениях

Толщина стекла
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Двустороннее открытие 90° (петли для стекла маятникового 

типа);
Плавная регулировка начального положения стеклянной 

двери;

Функция самозакрывания на последних сантиметрах закрытия 

двери;

Возможна установка на стеклянные перегородки без 

уплотнительного профиля;

Для стеклянных конструкций при толщине стекла 6, 8 и 

10 мм;

Регулировка положения двери при креплении на стену;

Максимальный размер панели - 900 х 2000 мм при 8 мм 

стекле;

Максимальная нагрузка на 2 петли – 36 кг;

Наличие декоративной крышки на крепеж к стене.

 Душевые маятниковые петли Flamea
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8180ZNPVD22 

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Душевая маятниковая петля Flamea 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Открывание в обе стороны на 90°, 
регулировка по горизонтали, 
регулировка 0-положения, 
одностороннее крепление к стене

Толщина стекла

 Душевые маятниковые петли Flamea

Обработка стекла 
8 мм без 
уплотнителя

Обработка стекла 
8 мм с уплотнителем 
8861KU0-8-2010
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 Душевые маятниковые петли Flamea

Обработка стекла 
8 мм без 
уплотнителя

Обработка стекла 
8 мм с уплотнителем 
8857KU0-8-2010

Обработка стекла 
8 мм с уплотнителем 
8861KU0-8-2010

Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Душевая маятниковая петля Flamea 
Стекло- Стекло 180° 

Примечание
В зависимости от используемого 
уплотнителя открывание 90° в обе 
стороны,  регулировка 0-положения

Толщина стекла

ST = боковая панель TF = дверная створка 
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Многократная плавная регулировка 
0-положения позволяет быстрее и 
качественнее монтировать душевые 
кабины, особенно при произвольных углах 
расположения стеклянных панелей и 
дверей.

Обратите внимание:
Проверьте надёжность стены для крепления
При необходимости установите закладные детали

 Душевые маятниковые петли Flamea
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Душевые петли Farfalla

Петли для стекла Farfalla имеют внешнюю ось вращения - 
одностороннее открывание или внутрь, или наружу;

Угол открывания петель для стекла Farfalla – до 180°; 

Возможность реализации стеклянных перегородок типа 
«гармошка»;

Непрерывная установка уплотнительного профиля по всем 

граням стеклянной перегородки;

Наличие декоративных крышек на стеновые крепления;

Проведены испытания на соответствие нормативам 

немецкого стандарта DIN 14428;

Простая обработка стекла (простые отверстия) стеклянной 

душевой кабины;

Максимальные размеры полотен стеклянной душевой 

кабины 1000 х 2000 мм при 8 мм стекле;

Максимальная нагрузка на 2 петли стеклянной двери – 40 кг.
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VE/Шт
8128ZN5 1/2 
8128ZNPVD22 

VE/Шт
8122ZN5 1/2 
8122ZNPVD22

VE/Шт
8124ZN5 1/2 
8124ZNPVD22

VE/Шт
8120ZN5 1/2 
8120ZNPVD22 

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Душевая петля Farfalla 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Открывание наружу на 90°, стеновые крепления с 
регулировкой по горизонтали, декоративная 
крышка на крепёж, непрерывное уплотнение

Толщина стекла
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Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
 Душевая петля Farfalla
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Открывание внутрь на 90°, стеновые крепления с 
регулировкой по горизонтали, декоративная 
крышка на крепёж, непрерывное уплотнение

Толщина стекла

Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание 
Душевая петля Farfalla 
Стекло- Стекло 180° 

Толщина стекла

Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание  
Душевая петля Farfalla 
Стекло- Стекло 180° 

Примечание
Открывание внутрь на 180°
непрерывное уплотнение

Толщина стекла

 Душевые односторонние петли Farfalla

Примечание
Открывание наружу на 180°
непрерывное уплотнение
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Информация

VE/Шт
1/2 

VE/Шт
1/2 

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Мы рекомендуем на всех 
односторонних петлях 
устанавливать уплотнительные 
профили во избежание 
повреждения стекла.

 Душевые односторонние петли Farfalla

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

8126ZN5 
8126ZNPVD22

Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание  
Душевая петля Farfalla 
Стекло- Стекло 135° 

Примечание 
Открывание наружу на 200°, 
непрерывное уплотнение

Толщина стекла

8124ZN5 
8124ZNPVD22

Арт.-№. 
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание  
Душевая петля Farfalla 
Стекло- Стекло 90° 

Примечание
Открывание внутрь на 90°, 
непрерывное уплотнение

Толщина стекла
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Примеры применения односторонних петель Farfalla.

Душевые односторонние петли Farfalla
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Регулируемое фиксированное усилие закрывания стеклянной 

двери;
Одностороннее открывание наружу стеклянной душевой; 

Петли для стекла Pillango для легких дверей – с 2 пружинами и 

4 пружинами – на двери с большим весом;

Простой монтаж для любых конфигураций стеклянных 

душевых кабин;

Непрерывность установки уплотнительного профиля по всей 

стеклянной перегородке;

Плавная регулировка 0 - положения стеклянной двери;

Простой монтаж для любых конфигураций стеклянных 

перегородок;

Функция самозакрывания стеклянной двери на последних 

20°;

Доступная толщина стекла – 6, 8 и 10 мм;
Простота обработки стекла стеклянных перегородок; 

Максимальные размеры стеклянных панелей

1000 х 2000 мм при 8 мм толщине стекла;

Максимальная нагрузка на 2 петли – 40 кг.

Душевые односторонние петли Pillango
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*Покрытие: ZN5 глянцевый хром; ZNPVD22 под шлифованную сталь

Арт.-№. Количество Покрытие Толщина Описание VE/Шт
8481  * 2-пружины См* 6/8/10 мм 1/2 
8480  * 4-пружины 

Душевая петля Pillango 
Стекло-Стена 90° 

Примечание
Открывание наружу на 90°, стеновые 
крепления с регулировкой по 
горизонтали и декоративными 
крышками, регулировка 0-положения

VE/Шт
8487  * 1/2 
8486  * 

VE/Шт
8485  * 1/2 
8484  * 

VE/Шт
8483  * 1/2 
8482  * 

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм
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Душевые односторонние петли Pillango

Арт.-№. Количество Покрытие Толщина
2-пружины См* 6/8/10 мм 
4-пружины 

Описание
Душевая петля Pillango 
Стекло-Стекло 180° 

Примечание
Открывание наружу на 90°, 
регулировка 0-положения

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Арт.-№. Количество Покрытие Толщина
2-пружины См* 6/8/10 мм 
4-пружины 

Описание
Душевая петля Pillango 
Стекло-Стекло 135° 

Примечание
Открывание наружу на 135°, 
регулировка 0-положения

Арт.-№. Количество Покрытие Толщина
2-пружины См* 6/8/10 мм 
4-пружины 

Описание
Душевая петля Pillango 
Стекло-Стекло 90° 

Примечание
Открывание наружу на 90°, 
регулировка 0-положения
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Информация

Многопружинная техника стабилизирует силу закрывания при длительной эксплуатации.
В зависимости от габаритов двери можно использовать петли с двумя или четырмя пружинами. Таблицу подбора см. на стр.55.

Плавная регулировка 0-положения.

Мы рекомендуем петли с 
односторонним открыванием 
комплектовать уплотнительными 
профилями во избежание 
повреждения стекла.

Душевые односторонние петли Pillango
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Ширина двери

450 мм 500 мм 550 мм 600 мм 650 мм 700 мм 750 мм 800 мм 850 мм 900 мм 950 мм 1000 мм

Вы
со

та
 д

ве
ри

6 
м

м

1600 мм 10,8 кг 12,0 кг 13,2 кг 14,4 кг 15,6 кг 16,8 кг 18,0 кг 19,2 кг 20,4 кг 21,6 кг 22,8 кг 24,0 кг

1700 мм 11,5 кг 12,8 кг 14,0 кг 15,3 кг 16,6 кг 17,9 кг 19,1 кг 20,4 кг 21,7 кг 23,0 кг 24,2 кг 25,5 кг

1800 мм 12,2 кг 13,5 кг 14,9 кг 16,2 кг 17,6 кг 18,9 кг 20,3 кг 21,6 кг 23,0 кг 24,3 кг 25,7 кг 27,0 кг

1900 мм 12,8 кг 14,3 кг 15,7 кг 17,1 кг 18,5 кг 20,0 кг 21,4 кг 22,8 кг 24,2 кг 25,7 кг 27,1 кг 28,5 кг

2000 мм 13,5 кг 15,0 кг 16,5 кг 18,0 кг 19,5 кг 21,0 кг 22,5 кг 24,0 кг 25,5 кг 27,0 кг 28,5 кг 30,0 кг

2100 мм 14,2 кг 15,8 кг 17,3 кг 18,9 кг 20,5 кг 22,1 кг 23,6 кг 25,2 кг 26,8 кг 28,4 кг 29,9 кг 31,5 кг

8 
м

м

1600 мм 14,4 кг 16,0 кг 17,6 кг 19,2 кг 20,8 кг 22,4 кг 24,0 кг 25,6 кг 27,2 кг 28,8 кг 30,4 кг 32,0 кг

1700 мм 15,3 кг 17,0 кг 18,7 кг 20,4 кг 22,1 кг 23,8 кг 25,5 кг 27,2 кг 28,9 кг 30,6 кг 32,3 кг 34,0 кг

1800 мм 16,2 кг 18,0 кг 19,8 кг 21,6 кг 23,4 кг 25,2 кг 27,0 кг 28,8 кг 30,6 кг 32,4 кг 34,2 кг 36,0 кг

1900 мм 17,1 кг 19,0 кг 20,9 кг 22,8 кг 24,7 кг 26,6 кг 28,5 кг 30,4 кг 32,3 кг 34,2 кг 36,1 кг 38,0 кг

2000 мм 18,0 кг 20,0 кг 22,0 кг 24,0 кг 26,0 кг 28,0 кг 30,0 кг 32,0 кг 34,0 кг 36,0 кг 38,0 кг 40,0 кг

2100 мм 18,9 кг 21,0 кг 23,1 кг 25,2 кг 27,3 кг 29,4 кг 31,5 кг 33,6 кг 35,7 кг 37,8 кг 39,9 кг 42,0 кг

10
 м

м

1600 мм 18,0 кг 20,0 кг 22,0 кг 24,0 кг 26,0 кг 28,0 кг 30,0 кг 32,0 кг 34,0 кг 36,0 кг 38,0 кг 40,0 кг

1700 мм 19,1 кг 21,3 кг 23,4 кг 25,5 кг 27,6 кг 29,8 кг 31,9 кг 34,0 кг 36,1 кг 38,3 кг 40,4 кг 42,5 кг

1800 мм 20,3 кг 22,5 кг 24,8 кг 27,0 кг 29,3 кг 31,5 кг 33,8 кг 36,0 кг 38,3 кг 40,5 кг 42,8 кг 45,0 кг

1900 мм 21,4 кг 23,8 кг 26,1 кг 28,5 кг 30,9 кг 33,3 кг 35,6 кг 38,0 кг 40,4 кг 42,8 кг 45,1 кг 47,5 кг

2000 мм 22,5 кг 25,0 кг 27,5 кг 30,0 кг 32,5 кг 35,0 кг 37,5 кг 40,0 кг 42,5 кг 45,0 кг 47,5 кг 50,0 кг

2100 мм 23,6 кг 26,3 кг 28,9 кг 31,5 кг 34,1 кг 36,8 кг 39,4 кг 42,0 кг 44,6 кг 47,3 кг 49,9 кг 52,5 кг

Допустимый вес стеклянной двери с петлями Pillango

Пружинная техника Pillango позволяет вам самостоятельно определять силу закрывания вашей двери. В этой таблице вы 

найдёте наши рекомендации по оптимизации геометрических параметров двери в зависимости от силы закрывания и толщины 

стекла.

Петли с 2 пружинами для лёгких дверей (8481ZN / 8483ZN / 8485ZN / 8487ZN)

Петлки с 4 пружинами  для средних и тяжёлых дверей (8480ZN / 8482ZN / 8484ZN / 8486ZN)

Двери слишком тяжёлые

Душевые петли Pillango
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Душевые односторонние петли - Papillon

Надежное закрывание стеклянной двери благодаря 

инновационной магнитной технологии (функция 
самозакрывания при произвольном угле открывания);

Непрерывное уплотнение стеклянных перегородок (наличие в 
петле для стекла особого паза для уплотнительного профиля); 

Соответствие TUV - испытаниям по DIN 14428; 

Петли для стекла Papillon имеют одностороннее открывание 

наружу стеклянной душевой кабины;

Стекла стеклянных перегородок имеют толщину 6, 8 и 10 

мм;

Максимальные размеры стеклянных панелей
1000 х 2000 мм при 8 мм стекле;

Максимальная нагрузка на 2 петли – 40 кг;

Наличие декоративной крышки на винты крепления к 

стене.
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Обработка стекла
8 мм
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Обработка стекла
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VE/Шт
8100  * 1/2 
Арт.-№. ТолщинаФункция закрывания   Покрытие 

Самозакрывание               См*
на магнитах

6/8/10 мм 
Описание
Душевая петля Papillon 
Стекло-Стена 90° 

Примечание
Открывание наружу на 90°, регулировка 
по горизонтали, непрерывное 
уплотнение, наличие декоративной 
крышки на крепление

Душевые односторонние петли - Papillon

VE/Шт
8102  * 1/2 
Арт.-№. Функция закрывания    Покрытие Толщина

Самозакрывание                 См* 
на магнитах

6/8/10 мм 
Описание
Душевая петля Papillon 
Стекло-Стекло 180° 

Примечание
Открывание наружу на 90°, 
непрерывное уплотнение

VE/Шт
8104  * 1/2 
Арт.-№. Покрытие ТолщинаФункция закрывания 

Самозакрывание на 
магнитах

См* 6/8/10 мм 
Описание
Душевые петля Papillon 
Стекло-Стекло 135° 

Примечание
Открывание наружу на 90°, 
непрерывное уплотнение

*Покрытие: ZN5 глянцевый хром; ZNPVD22 под шлифованную стальST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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90°

Серия Papillon особенно подходит для установки в местах, где близко друг к другу расположены 
2 или несколько дверей,  во избежание их повреждения. Благодаря магнитной технологии 

дверь закрывается самостоятельно при произвольном угле открывания.

В петлях с магнитной технологией 

закрывания не используются 

пружины, благодаря чему не 

происходит их механического 

износа.

 Серия Papillon может быть 
использована без функции 
самозакрывания . В этом случае 
магниты заменяются заглушками.

Чтобы избежать повреждения стекла и 

петель, угол установки 0-положения 

должен быть больше, либо равен 90°; 
кроме того, рекомендуется 

использовать односторонние 
магнитные уплотнители и дверные 

притворы.

Душевые односторонние петли - Papillon
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Информация

Соответствующие угловые коннекторы для серии Papillon вы надете на стр. 60.

Мы рекомендуем  на все двери 
одностороннего открывания, во 
избежание повреждения стекла, 
устанавливать односторонние 
уплотнительные профили.

Душевые односторонние петли - Papillon
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Угловые коннекторы для серий Farfalla, Pillango и Papillon 

VE/Шт
8106ZN5 1/2 
8106ZNPVD22

Примечание VE/Шт
8108ZN5 Нерегулируемый 1/2 
8108ZNPVD22

VE/Шт
8110ZN5 1/2 
8110ZNPVD22 

Обработка стекла
6/8/10 мм

Обработка стекла
6/8/10 мм

Обработка стекла 
6 мм

Обработка стекла
8 мм

Сторона с 
винтами Сторона с винтами

Смещение 
стекла к стене

Смещение стекла 
к стене

Ре
гу
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ро

вк
а 

по
 

го
ри

зо
нт

ал
и

Отверстие Ø 20 мм или вырез

Арт.-№. Толщина стекла
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор 
Стекло-Стена 90° 

Примечание
Нерегулируемый; стеновое 
крепление с регулировкой по 
горизонтали и декоративной 
крышкой.

Арт.-№. Толщина стекла
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор 
Стекло-Стена 180° 

Примечание
Стеновое крепление с регулировкой 
по горизонтали; сторона с винтами 
может быть как справа, так и слева

Арт.-№. Толщина стекла
6/8/10 мм 

Покрытие
Глянцевый хром
Под шлиф. сталь 

Описание
Угловой коннектор
Стекло-Стекло 90° 

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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Угловые коннекторы для серий Farfalla, Pillango и Papillon 
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Фиксированная функция памяти при 0 - положении (фиксация 

в закрытом положении) стеклянной двери;
Функция самозакрывания двери душевой кабины на 

последних сантиметрах;

Непрерывность установки уплотнительного профиля на 

панели стеклянной перегородки;
Возможность открывания стеклянных дверей на 180°;

Петли для стекла Flinter могут быть использованы в 

минимальном пространстве;

Возможность регулировки положения стеклянной двери 
по горизонтали при креплении к стене;

Применение стекла толщиной 6, 8 и 10 мм; 

Максимальный размер панелей 800 х 2000 мм для 10 мм 

стекла;

Максимальная нагрузка на 2 петли 36 кг;

Упрощенный монтаж стеклянных перегородок.

Душевые односторонние петли - Flinter
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W

W

W

W

W

W

W

W

W

VE/Шт
8150_* с 3 пружинами 6/8/10 мм 1/2 
8150_*-2F с 2 пружинами
8150_*-1F с 1 пружиной 
8150_*-0F без пружин 

VE/Шт
8154_* 1/2 
8154_*-2F 
8154_*-1F 
8154_*-0F 

VE/Шт
8158_* 1/2 
8158_*-2F 
8158_*-1F 
8158_*-0F 

VE/Шт
8152_* 1/2 
8152_*-2F 
8152_*-1F 
8152_*-0F 

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Ре
гу

ли
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вк
а 

по
 г

ор
из

он
та

ли

Душевые односторонние петли - Flinter

Арт.-№. Кол-во пружин Описание
Душевые петли - Flinter 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Открывание внутрь на 90°, 
с односторонней монтажной пластиной

Толщина стекла

с 3 пружинами 6/8/10 мм 
с 2 пружинами
с 1 пружиной 
без пружин 

Арт.-№. Кол-во пружин Описание
Душевые петли - Flinter 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Открывание наружу на 90°, 
с односторонней монтажной пластиной

Толщина стекла
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ро
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а 
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ли

с 3 пружинами 6/8/10 мм 
с 2 пружинами
с 1 пружиной 
без пружин 

Арт.-№. Кол-во пружин Описание
Душевые петли - Flinter 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Открывание наружу на 90°, 
с двусторонней монтажной пластиной

Толщина стекла

с 3 пружинами 6/8/10 мм 
с 2 пружинами
с 1 пружиной 
без пружин 

Арт.-№. Кол-во пружин Описание
Душевые петли - Flinter 
Стекло- Стекло 90° 

Примечание
Открывание наружу на 155° 

Толщина стекла

*Покрытие: ZN5 глянцевый хром; ZNPVD22 под шлифованную стальST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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VE/Шт
8160_* 1/2 
8160_*-2F 
8160_*-1F 
8160_*-0F 

VE/Шт
8164_* 1/2 
8164_*-2F 
8164_*-1F 
8164_*-0F 

VE/Шт
8162_* 1/2 
8162_*-2F 
8162_*-1F 
8162_*-0F 

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
8 мм

Соответствующие угловые коннекторы для серии Flinter вы найдёте на стр. 90.

Душевые односторонние петли - Flinter

*Покрытие: ZN5 глянцевый хром; ZNPVD22 под шлифованную стальST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

с 3 пружинами 6/8/10 мм 
с 2 пружинами
с 1 пружиной 
без пружин 

Арт.-№. Кол-во пружин Описание
Душевые петли - Flinter 
Стекло- Стекло 180° 

Примечание
Открывание внутрь 180° 

Толщина стекла

с 3 пружинами 6/8/10 мм 
с 2 пружинами
с 1 пружиной 
без пружин 

Арт.-№. Кол-во пружин Описание
Душевые петли - Flinter 
Стекло- Стекло 180° 

Примечание
Открывание наружу на 180° 

Толщина стекла

с 3 пружинами 6/8/10 мм 
с 2 пружинами
с 1 пружиной 
без пружин 

Арт.-№. Кол-во пружин Описание
Душевые петли - Flinter 
Стекло- Стекло 135° 

Примечание
Открывание наружу на 225° 

Толщина стекла
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Ин ор а ия

При применении в качестве ширмы на ванну петель стекло-стекло 180° с открыванием 

наружу (8162ZN) и стекло-стена 90° с открыванием внутрь (8150ZN), корректировка 

положения в непосредственной близости от 0-позиции осуществляется за счет 

установочных допусков крепежных элементов.
акси альный ра ер ерегородки на ванну не дол ен ыть более 1200  1 00  и  а 

дости ения редельной до усти ой нагру ки на етли (первый размер - по высоте, второй 

- по ширине перегородки).

Душевые односторонние петли - Flinter

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

Мы рекомендуем  на все двери 
одностороннего открывания, во 
избежание повреждения стекла, 
устанавливать односторонние 
уплотнительные профили.
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Душевые петли с функцией подъёма/опускания - Nivello+ и Nivello

Идеально подходят для стеклянных душевых кабин, 
расположенных вровень с полом;
Дверная фурнитура Nivello+ и Nivello обладает подъемным 
механизмом –дверь приподнимается на 6 мм при открывании 
на ≈54° и опускается в процессе закрывания стеклянной 
двери;
Функция самозакрывания на последних 20°;
Установка непрерывного уплотнительного профиля; 
Повышенная герметичность благодаря опусканию стеклянной 
двери при закрывании;

Существуют 2 варианта крепления петель к стеклу (2 
варианта вырезов в стекле): без зенковки – Nivello и под 
зенковку – Nivello+;
Возможность наружного или внутреннего крепления к стене; 
Наличие декоративной крышки на крепежные винты петель 
для стекла (Nivello);
Максимальный размер стеклянных панелей душевых кабин 
900х2000 мм при толщине стекла 8 мм;
Максимальный размер перегородки на ванну: 
1200 х 1500 мм;
Допустимая толщина стекла стеклянных перегородок – 
8, 10 мм;
Максимальная нагрузка на 2 петли – 36 кг.

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Без зенковкиПод зенковку

Функция подъёма - подъём петель на 6 мм при 

открывании двери на 54°;

Самозакрывание при опускании петель; 

Повышение герметичности двери в закрытом 

состоянии;
Ассортимент петель этих серий позволяет 

выбрать левые и правые петли, а так же тип 
открывания: внутрь или наружу;

Стеновые крепления могут быть как с наружной 

стороны, так и с внутренней;
Наличие декоративных крышек на винты 

креплений к стене.

Душевые односторонние петли с функцией подъёма/опускания - Nivello+ и Nivello

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Односторонние петли Nivello+ - под зенковку

За счет сложной формы отверстия в стекле (под зенковку) 

крепление петель на стекле особенно надежно;

Разработаны специально для высоких стеклянных 

перегородок;

Регулировка положения петель возможна в диапазоне +- 2 мм, 

независимо от направления.

Крепление петель под зенковку (в потай) делает очистку 

душевой кабины легкой и комфортной;

Многократная плавная регулировка 0-положения 

стеклянных панелей;

Возможность регулировки положения стеновых креплений 

по горизонтали;

Отсутствие видимых болтов.

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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8360ZNPVD22-L 

Установка слева (левая дверь), 
открывание наружу на 90°, 
крепление снаружи.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
 

го
ри

зо
та

ли

VE/Шт
8360ZN5-R 1/2 
8360ZNPVD22-R 

Установка справа (правая 
дверь), открывание наружу 
на 90°, крепление снаружи

Односторонние петли Nivello+ - под зенковку

Глянцевый хром 8/10 мм 
Под шлиф. сталь

Арт.-№. Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello+ 
с функцией подъём/опускание, 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Крепление стекла под зенковку; стеновое крепление 
снаружи, с регулировкой по горизонтали, наличие 
декоративных крышек на креплениях, регулировка 
положения креплений ± 2 мм независимо от 
направления , регулировка 0 - положения.

Толщина стекла

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
 

го
ри

зо
та

ли

Глянцевый хром 8/10 мм 
Под шлиф. сталь

Арт.-№. Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello+ 
с функцией подъём/опускание, 
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Крепление стекла под зенковку; стеновое крепление 
снаружи, с регулировкой по горизонтали, наличие 
декоративных крышекна креплениях, регулировка 
положения креплений ± 2 мм независимо от 
направления , регулировка 0 - положения.

Толщина стекла

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля
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Односторонние петли Nivello+ - под зенковку

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
 

го
ри

зо
та

ли

Установка слева,
открывание наружу на 90°, 
крепление внутри

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка справа,
открывание наружу на 90°, 
крепление внутри

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Глянцевый хром 8/10 мм 
Под шлиф. сталь

Арт.-№. Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello+
функция подъём/опускание,
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Крепление стекла под зенковку; стеновое крепление 
внутри, с регулировкой по горизонтали, крепления 
закрыты декоративными крышками, положение 
креплений регулируется независимо от направления 
в диапазоне ± 2 мм , регулировка 0 - положения.

Толщина стекла

Глянцевый хром 8/10 мм 
Под шлиф. сталь

Арт.-№. Покрытие Описание
односторонние петли Nivello+
функция подъём/опускание,
Стекло- Стена 90° 

Примечание
Крепление стекла под зенковку; стеновое крепление 
внутри, с регулировкой по горизонтали, крепления 
закрыты декоративными крышками, положение 
креплений регулируется независимо от направления 
в диапазоне ± 2 мм , регулировка 0 - положения.

Толщина стекла

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
 

го
ри

зо
та

ли
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Установка слева,
открывание наружу на 180°. 

VE/Шт
1/2 

Установка справа,
открывание наружу на 180°. 

Односторонние петли Nivello+ - под зенковку

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

8362ZN5-R
8362ZN1-R 

Глянцевый хром 8/10 мм 
Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Петли Nivello+ функция 
подъём/опускание, Стекло-
Стекло 90° 

Примечание
Крепление стекла под зенковку;  крепления 
закрыты декоративными крышками, положение 
креплений регулируется независимо от 
направления в диапазоне ± 2 мм, регулировка 0 - 
положения.

Толщина стекла

8362ZN5-L
8362ZN1-L

Глянцевый хром 8/10 мм 
Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Петли Nivello+ функция 
подъём/опускание, Стекло-
Стекло 180° 

Примечание
Крепление стекла под зенковку;  крепления 
закрыты декоративными крышками, положение 
креплений регулируется независимо от 
направления в диапазоне ± 2 мм, регулировка 0 - 
положения.

Толщина стеклаАрт.-№.

Арт.-№.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля
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ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Односторонние петли Nivello+ - под зенковку

Установка слева,
открывание наружу на 180°,
2 варианта 0-положения.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка справа,
открывание наружу на 180°,
2 варианта 0-положения. 

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Глянцевый хром 8/10 мм 
Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
односторонние петли Nivello+ 
функция подъём/опускание, 
Стекло-Стекло 135° 

Примечание
Крепление стекла под  зенковку;  крепления
закрыты декоративными крышками, положение 
креплений регулируется независимо от 
направления в диапазоне ± 2 мм, регулировка 0 - 
положения.

Толщина стеклаАрт.-№.

8364ZN5-R 
8364ZNPVD22-R 

Глянцевый хром 8/10 мм 
Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
односторонние петли Nivello+ 
функция подъём/опускание, 
Стекло-Стекло 135° 

Примечание
Крепление стекла под зенковку;  крепления
закрыты декоративными крышками, положение 
креплений регулируется независимо от 
направления в диапазоне ± 2 мм, регулировка 0 - 
положения.

Толщина стеклаАрт.-№.
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Информация

Обработка стекла под зенковку позволяет легко чистить 
поверхность стекла от загрязнения.

Зенковка - резьбовое соединение через массивный 
корпус - создаёт особенно хорошее крепление 

петли на стекле.

Регулировка положений отверстий в 
любом направлении ± 2 мм.

Бесступенчатая регулировка 0-положения.

Стеновое крепление с регулировкой по горизонтали. 

Нет видимых болтов.

Регулировка
 0-положения

Односторонние петли Nivello+ - под зенковку

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

Мы рекомендуем  на все двери 
одностороннего открывания, во 
избежание повреждения стекла, 
устанавливать односторонние 
уплотнительные профили.
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8380ZN5 
8380ZNPVD22

Обработка стекла
8/10 мм

8381ZN5 
8381ZNPVD22

Обработка стекла
8/10 мм

8382ZN5 
8382ZNPVD22

Обработка стекла
8 мм
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Односторонние петли Nivello+ - под зенковку

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Коннекторы Nivello+, Стекло-
Стекло 90°, под зенковку

Примечание
Декоративные крышки, регулировка в любом 
направлении ± 2 мм 

Толщина стеклаАрт.-№.

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Коннектор Nivello+, Стекло-Стена 
90°, под зенковку

Примечание
Отверстия для регулировки по горизонтали с 
внутренней стороны, декоративная крышка, 
регулировка положения отверстий ± 2 мм   в 
любом направлении 

Толщина стеклаАрт.-№.

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Коннектор Nivello+, Стекло-Стена 
90°, под зенковку

Примечание
Отверстия для регулировки по горизонтали 
с наружней стороны, декоративная крышка, 
регулировка положения отверстий ± 2 мм   в 
любом направлении 

Толщина стеклаАрт.-№.

Ре
гу

ли
ро

вк
а

по
 г

ор
из

он
та

ли

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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+

Угловые соединители Nivello+ - под зенковку

Ручки под зенковку на стр. 118

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Монтажная пластина может быть как с внутренней, так и с 

наружной стороны;

Обработка стекла – без зенковки;

Петли с возможностью  установки с правой и левой стороны 

(правые и левые петли);

Подходят для 6/8/10 мм стекла;

Возможность регулировки положения отверстий;

Плавная регулировка 0-положения;

Стеновое крепление с регулировкой по горизонтали;

Все болты закрыты декоративными крышками.

Односторонние петли Nivello - без зенковки

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Односторонние петли Nivello - без зенковки
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Установка слева,
открывание наружу на 
90°крепление наружу.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка справа,
открывание внутрь на 
90°крепление внутри.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

8361 ZN5-L 
8361ZNPVD22-L

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello 
функция подъём/опускание, 
Стекло- Стена 90°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, стеновое 
крепление с регулировкой по горизонтали, 
винты закрыты декоративной крышкой, 
установка справа и слева, регулировка 
0-положения

Толщина стеклаАрт.-№.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Односторонние петли Nivello - без зенковки

Установка справа, 
открывание наружу на 
90°крепление наружу.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка слева, 
открывание внутрь на 
90°крепление внутри.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля
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8361ZN5-R 
8361ZNPVD22-R

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello 
функция подъём/опускание, 
Стекло- Стена 90°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, стеновое 
крепление с регулировкой по горизонтали, 
винты закрыты декоративной крышкой, 
установка справа и слева, регулировка 
0-положения

Толщина стеклаАрт.-№.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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8369ZN5-R 
8369ZNPVD22-R

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello 
функция подъём/опускание, 
Стекло-Стена 90°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, стеновое 
крепление с регулировкой по горизонтали, 
винты закрыты декоративной крышкой,  
регулировка 0-положения

Толщина стеклаАрт.-№.

8369ZN5-L 
8369ZNPVD22-L

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello 
функция подъём/опускание, 
Стекло- Стена 90°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, стеновое 
крепление с регулировкой по горизонтали, 
винты закрыты декоративной крышкой,  
регулировка 0-положения

Толщина стеклаАрт.-№.

Ре
гу

ли
ро

вк
а

по
 г

ор
из

он
та

ли

Односторонние петли Nivello - без зенковки

Установка слева, 
открывание наружу на 
90°крепление внутри.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка справа, 
открывание наружу на 
90°крепление внутри.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Односторонние петли Nivello - без зенковки

8363ZN5-L 
8363ZNPVD22-L

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello, 
функция подъём/опускание, 
Стекло- Стекло 180°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, винты 
закрыты декоративной крышкой, 
установка справа и слева, регулировка 0-
положения

Толщина стеклаАрт.-№.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Установка слева, 
открывание наружу на 180°.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка справа, 
открывание внутрь на 180°.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Установка слева, 
открывание внутрь на 180°.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка справа, 
открывание наружу на 180°.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Односторонние петли Nivello - без зенковки

8363ZN5-R 
8363ZNPVD22-R

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello, 
функция подъём/опускание, 
Стекло-Стекло 180°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, винты 
закрыты декоративной крышкой, 
установка справа и слева, регулировка 0-
положения

Толщина стеклаАрт.-№.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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8365 ZN5-L 
8365ZNPVD22-L

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello,  
функция подъём/опускание,  
Стекло- Стекло 135°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, винты 
закрыты декоративной крышкой, 
установка справа и слева, регулировка 0-
положения

Толщина стеклаАрт.-№.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Установка справа, 
открывание внутрь на 135°.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка слева, 
открывание наружу на 180°
(2 0-положения).

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Односторонние петли Nivello - без зенковки
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8365 ZN5-R 
8365ZNPVD22-R

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello,  
функция подъём/опускание,  
Стекло- Стекло 135°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, винты 
закрыты декоративной крышкой, 
установка справа и слева, регулировка 0-
положения

Толщина стеклаАрт.-№.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Установка слева, открывание 
внутрь на 135°.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка справа, 
открывание наружу на 180°
(2 0-положения).

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Односторонние петли Nivello - без зенковки
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Односторонние петли Nivello - без зенковки

8367 ZN5-R 
8367ZNPVD22-R

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello,  
функция подъём/опускание,  
Стекло- Стекло 90°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, винты 
закрыты декоративной крышкой, 
регулировка 0-положения

Толщина стеклаАрт.-№.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Установка справа, 
открывание внутрь на 90°.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

Установка слева, 
открывание внутрь на 90°.

Все размеры указанны для 
стекла 8 мм и при наличии 
уплотнительного профиля

8367 ZN5-L 
8367ZNPVD22-L

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Односторонние петли Nivello,  
функция подъём/опускание,  
Стекло- Стекло 90°

Примечание
Обработка стекла - без зенковки, винты 
закрыты декоративной крышкой, 
регулировка 0-положения

Толщина стеклаАрт.-№.

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru



85

N
iv

el
lo

Информация

Монтажная пластина внутри или снаружи. Плавная регулировка 0-положения.

0-положение

Соответствующие угловые коннекторы Вы найдете на стр. 90.

Односторонние петли Nivello - без зенковки

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

Мы рекомендуем  на все двери 
одностороннего открывания, во 
избежание повреждения стекла, 
устанавливать односторонние 
уплотнительные профили.
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Душевые петли - комплект Fluture

Максимальная герметичность стеклянной душевой кабины за 

счет перехлеста стекол стеклянной двери и боковой панели; 

Функция самозакрывания стеклянной двери за несколько 

сантиметров до ее нулевого положения;

Бесступенчатая регулировка нулевого положения двери 

стеклянной душевой кабины в пределах ±6°;

Простой и быстрый монтаж стеклянной перегородки; 

Крепление стекла двери "в зажим"; 

Возможность плавной регулировки величины перехлеста 

стекол от 80 до 250 мм;

Минимальная обработка стекла: 2 отверстия на боковой 
панели под петли (не считая ручку);

Возможность унификации размеров полотен стеклянных 

дверей (компенсации неточности их изготовления) при 

массовой установке стеклянных душевых кабин, 

например, в гостиницах;

Угол открытия стеклянной двери - 180°;
Толщина стекол допускается 6 и 8 мм. Возможность их 

комбинирования в одной стеклянной душевой кабине; 

На петлях для стекла Fluture можно реализовать все 

виды стеклянных душевых перегородок: ниша, угол, 

круглые и П - образные душевые;
Максимальные размеры стеклянных панелей -

900 х 2000 мм при толщине стекла 8 мм;

Максимальная нагрузка на 2 петли – 36 кг.
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8190ZN5-BS 
8190ZNPVD22-BS  

Область регулировки перехлёста (Ü) стёкол  для 
дверной створки.

Перехлёст (Ü) стёкол в мм Область регулировки в мм

минимальный      80 ± 10 

100  ± 30 

120 ± 50 

рекомендуемый 150 ± 80 

180 ± 110 

200 ± 130

250 ± 180

Винт
Регулировки

Обработка стекла
6/8 мм

Душевые петли - комплект Fluture

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Душевые петли - комплект Fluture,
перехлёст стёкол, Стекло- Стекло 180°, 
без установки водозащитного порожка

Примечание
Открывание наружу на 180°

Толщина стеклаАрт.-№.

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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Винт
регулировки

Обработка стекла
6/8 мм

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Область регулировки перехлёста (Ü) стёкол  для 
дверной створки.

Перехлёст (Ü) стёкол в мм Область регулировки в мм

минимальный      80 ± 10 

100 ± 30 

120 ± 50 

рекомендуемый 150 ± 80 

180 ± 110 

200 ± 130

250 ± 180

8192ZN5-BS 
8192ZNPVD22-BS  

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Душевые петли - комплект Fluture, 
перехлёст стёкол, Стекло- Стекло 180°, 
при установки водозащитного порожка

Примечание
Открывание наружу на 
180°

Толщина стеклаАрт.-№.

Душевые петли - комплект Fluture
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Душевые петли-комплект Fluture

Оптимизировано для вариантов с установкой и без установки водозащитного порожка.

Одностороннее открывание наружу на 180°.

Удобная чистка стекол благодаря широкому открыванию двери.

Соответствующие угловые коннекторы Вы найдете на стр. 90.
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Нерегулируемые угловые коннекторы для Flamea, Flinter, Nivello и Fluture

8170ZN5 
8170ZNPVD22

Отверстие Ø 20 мм или вырез

8174ZN5 
8174ZNPVD22

Отверстие Ø 20 мм или вырез
Смещение стекла
к стене

Сторона с 
винтами

8172 ZN5 
8172 ZNPVD22 

8178 ZN5 
8178 ZNPVD22 

Ре
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а 
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и 
± 

1,
5 

м
м

 

Винт: 5x60 A2

Обработка стекла: вырез

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

по
 г

ор
из

он
та

ли

Обработка стекла
6/8/10 мм

Обработка стекла
8 мм

Обработка стекла
6/8/10 мм

Обработка стекла
8/10 мм

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Угловой коннектор
Стекло- Стена 90°

Примечание
Стеновое крепление с регулировкой 
по горизонтали и декоративной 
крышкой

Толщина стеклаАрт.-№.

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Угловой коннектор
Стекло- Стекло 90°

Примечание
-

Толщина стеклаАрт.-№.

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Угловой коннектор
Стекло- Стена 180°

Примечание
Стеновое крепление с регулировкой 
по горизонтали и декоративной 
крышкой

Толщина стеклаАрт.-№.

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Угловой коннектор,
Стекло- Стена 90°, 
без монтажной пластины

Примечание
Стеновое крепление с 
регулировкой по горизонтали без 
видимых болтов

Толщина стеклаАрт.-№.
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Угол среза и расстояние до кромки стекла для 8171ZN

Угол Расстояние до 
кромки стекла

Угол среза 
кромки стекла

Примечание

60° 29 мм 30° -

65° 28 мм 25° -

70° 26 мм 20° -

75° 25 мм 15° Отверстие с пропилом

80° 24 мм 10°

85° 23 мм 5°

90° 22 мм без среза

95° 21 мм 5°

100° 21 мм 10°

При 90°

Отверстие Ø 20  или вырез

При 75°-100°

Обработка стекла
8 мм

При других 
углах - угол  
среза и 
расстояние до 
кромки стекла 
изменяются в 
соответствии с 
таблицей

Регулируемые угловые коннекторы для Flamea, Flinter, Nivello и Fluture

8171 ZN5 
8171 ZNPVD22 

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание
Угловой коннектор,
Стекло- Стена 90°, 

Примечание
Стеновое крепление с регулировкой  
по горизонтали, и декоративной 
крышкой, плавная регулировка угла 
коннектора в диапазоне 60° - 100°

Толщина стеклаАрт.-№.

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом
Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом
Отверстие с пропилом
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при 125°-140° при 100°-125°

    

Угол среза и расстояние до кромки стекла для 8173ZN
Расстояние от 
отверстия до 
кромки стекла

Угол  Угол среза 
на стекле

Примечание

100° 21 мм 10° Отверстие с вырезом

105° 20 мм 15°

110° 19 мм 20°

115° 19 мм 25°

120° 18 мм 30°

125° 17 мм 35° Отверстие с вырезом 
Вырез R30

130° - 40° Вырез R30

135° - 45° Вырез R30

140° - 50° Вырез R30

Регулировка 

по горизонтали

8173 ZN5 
8173 ZNPVD22 

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание 
Угловой коннектор, 
Стекло-Стена 135°

Примечание
Стеновое крепление с регулировкой  
по горизонтали, и декоративной  
крышкой, плавная регулировка угла  
коннектора в диапазоне 100° - 140°

Толщина стеклаАрт.-№.

Обработка стекла
8 мм

При других 
углах - угол  
среза и 
расстояние до 
кромки стекла 
изменяется в 
соответствии с 
таблицей

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

Регулируемые угловые коннекторы для Flamea, Flinter, Nivello и Fluture
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Угол среза и расстояние до кромки стекла для 8175ZN

Угол Примечание

80° 32 мм 50° -

85° 31 мм 47,5° -

90° 30 мм 45° -

95° 29 мм 42,5° -

100° 28 мм 40°

105° 27 мм 37,5°

110° 26 мм 35°

115° 26 мм 32,5°

120° 25 мм 30°

125° 24 мм 27,5°

130° 24 мм 25°

Угол Примечание

135° 23 мм 22,5°

140° 23 мм 20°

145° 22 мм 17,5°

150° 22 мм 15°

155° 21 мм 12,5°

160° 21 мм 10°

165° 20 мм 7,5°

170° 20 мм 5°

175° 19 мм 0°

180° 19 мм 0°

Регулируемые угловые коннекторы для Flamea, Flinter, Nivello и Fluture

Обработка стекла
8 мм

При других 
углах - угол  
среза и 
расстояние до 
кромки стекла 
изменяются в 
соответствии с 
таблицей

8175 ZN5 
8175 ZNPVD22 

VE/Шт
1/2 Глянцевый хром 6/8/10 мм 

Под шлиф. сталь

Покрытие Описание 
Угловой коннектор, 
Стекло- Стекло 90°, 

Примечание
Плавная регулировка угла  
коннектора в диапазоне 80° - 180°

Толщина стеклаАрт.-№.

Расстояние от 
отверстия до 
кромки стекла

Угол среза 
на стекле

Расстояние от 
отверстия до 
кромки стекла

Угол среза 
на стекле

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

Отверстие с пропилом

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена
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На правильный выбор типа душевой кабины 
и серии петель влияет  много факторов: 
помимо требований заказчика, важным 
условием является осмотр места установки 
и точная оценка геометрических размеров 
помещения.

до

после

При несоблюдении монтажной инструкции 
гарантия на фурнитуру Pauli аннулируется.

Фурнитуру Pauli запрещается устанавливать 
в местах с высоким содержанием хлора и 
щёлочи, из-за возможного повреждения 
поверхности и механических элементов; 
Пожалуйста, проверяйте их концентрацию 
при установке в бассейнах и саунах.

Советы по уходу
Мыть душевую фурнитуру Pauli можно 
только тёплой водой и мягкой тканью 
(например, микрофиброй);
Затем вытереть и, при необходимости, 
высушить;
Агрессивные очистители, а также 
абразивные вещества на основе щёлочи  и 
хлора, недопустимы;
Не должны использоваться стальные щётки 
и растворители.

Планирование

Монтажная инструкция
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Flamea

Flinter

8149KU

Правильная сборка
Дверные петли Pauli должны 
устанавливаться только на твердые ровные 
несущие поверхности, такие как плитка, 
бетон или металл.
Для их  жесткого крепления имеет важное 
значение марка  используемых винтов и 
дюбелей.
Сверла должны быть выбраны в 
соответствии с требованиями к отверстиям 
в стекле.
Для обеспечения крепления «в потай», 
необходимо перед сборкой проверить 
высоту головки винтов.
Винты должны быть из нержавеющей стали 
А2 или А4 с диаметром плоской шляпки 
10-12 мм.
Для поддержания надежного контакта с 
винтом предпочтительно использовать 
механизированный инструмент.
Рекомендуется использовать винты с 
потайной головкой ТХ 25 6х60 А2
После установки дверного полотна 
убедитесь, что стеновое крепление не 
отходит от стены при открывании/
закрывании двери.
Для правильного монтажа в  комплектацию 
петель серий Flinter и Nivello  входят 
двусторонние эксцентричные втулки, 
вращая которые в местах крепления можно 
добиться необходимой корректировки 
положения петель.

Монтажная инструкция
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PillangoFlinter

Flinter Flamea+

8000ST8

Установка

Правильная сборка
На рисунке показана регулировка положения 
петли арт. 8152 (Flinter стекло-стена 90°). 
Нужная фиксация выставляется винтом в 
соответствии с инструкцией по сборке, 
приложенной к упаковке.
В моделях арт. 8481ZN/8480ZN (Pillango стекло-
стена 90°) регулировка двери осуществляется 
подкруткой регулировочного винта в 
соответствии с инструкцией по установке.

Крутящий момент
Обратите внимание, что инструкции по 
установке регламентируют величину крутящего 
момента  по каждой серии.

10 N.m 10 N.m

Динамометрический ключ со шкалой регулировки

Максимальный крутящий момент 20

Сила затяжки Нм 4-20

1 деление шкалы Нм 0,1

Длина мм  230

Вес кг 0,4

Квадратное гнездо дюйм 1/4"

Гладкие поверхности
Для обеспечения работы динамометрического 
ключа необходим силовой контакт с 
поверхностью.
Для особо гладких поверхностей (стекла или 
плитки) воспользуйтесь прокладкой арт. 8877HZ. 

Монтажная инструкция

Нм 
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Корректировка 0-положения

Некоторые из  серий имеют плавную регулировку 
положения.
Нулевое положение регулируется после 
установки всех уплотнительных элементов и  
выравнивания двери. Регулировка 0-положения 
осуществляется вращением особых винтов с 
предписанным крутящим моментом в 2 этапа, с 
промежутком времени в 15 минут.

Установка

Корректировка 0-положения на примере
Flamea / Flamea+

Корректировка 0-положения на примере PillangoКорректировка 0-положения на примере Pontere

Корректировка 0-положения на примере
Nivello / Nivello+

Корректировка 0-положения на примере Fluture

Выравнивание двери по вертикали необходимо 
осуществлять с помощью строительного уровня.

Монтажная инструкция
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Закрепление боковой панели

Для жесткости цельностеклянных душевых 
необходимо устанавливать стабилизационные 
штанги.
В зависимости от выбранной модели душевой 
кабины, количество штанг и их расположение 
будет отличаться.
Следует отметить, что все боковвые панели 
должны быть жестко закреплены.

Установка

Монтажная инструкция

Для окончательной герметичности и 
прозрачности стеклянной перегородки, 
уплотнительные профили должны регулярно 
очищаться от грязи, а также заменяться после 
износа.

Душевые с применением серий Farfalla, Papillon 
 и Pontere были протестированы в 
соответствии с DIN EN14428  на основании 
которых были получены сертификаты TÜV-
Rheinland. Следует отметить, что при испытаниях 
были установлены уплотнительные профили и 
водозащитные порожки.
Полный перечень уплотнительных профилей и 
водозащитных порожков Вы можете найти, 
начиная со стр.  136.
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  Дополнительный
стопор

Стопор 8274MS-L

A: Дверь открывается наружу.
В зонах общественного пользования очень важно 
дублировать защитные меры (установка стопора 
арт. 8274MS-L) для сохранения угла открывания 
двери в допустимых пределах.  При несоблюдении 
указанных мер, в случае панической ситуации,  
дверь может переклинить, перекрыв пути 
эвакуации.

Монтажная инструкция
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B

B

8274MS-L 8499MS7

Монтажная инструкция

B: Мы рекомендуем вариант с узкой дверью и 
дополнительной боковой панелью. При этом дверь 
может быть полностью распахивающейся. 
Односторонний дверной стопор предохраняет 
стекло и плитку от повреждения при открывании 
двери, а дополнительный - при закрывании.

Односторонний
стопор 8274MS-L

Дополнительный
стопор 8499MS7

А
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8273MS7 8274MS-L

Ø 12

22

22

14

14

Ø 12

22

22

14

14

8490MS7-R 8499MS7

Монтажная инструкция

Защитите стекло и фурнитуру от неправильной эксплуатации
Планируйте заранее защиту стекол и петель от 
повреждения. Примите во внимание, что дверное 
полотно не может быть открыто более, чем на 90°.

Для предотвращения прогиба односторонней 
двери внутрь душевой кабины, можно также 
устанавливать дверной стопор на боковую 
панель.
В случае пристенного примыкания двери, стопор 
устанавливается непосредственно на стену 
(плитку).

Для сохранности стекла и петель, в случае 
полного открывания двери, на боковую панель 
устанавливается дверной стопор.
При выборе двустворчатой душевой кабины, 
необходимо установить стопор на каждую 
створку.

8491MS7 для стабилизационной 
штанги 8474MS/8475MS/8477MS
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16,5

90°

90°

8862KU0-8-2010

W
EM

7-
15

 m
m

64

W

22

8/
10

8406MS

8414MS

8480ZN/
8481ZN

Pillango

Pontere

8414MS

При проверке правильности выбора душевых 
петель, уточните, возможно ли скорректировать 
строительные неровности поверхности стен с 
помощью регулировок, заложенных в петлях.
В противном случае, в них возникнет избыточное 
напряжение, что приведет к разрушению 
перегородки.

Правильная сборка
Не все виды фурнитуры подходят для  любых 
конфигураций душевых кабин.
Прежде чем выбрать душевую петлю, обратите 
внимание на возможность выравнивания стен и 
их вертикальность.

Монтажная инструкция
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– – – 8522VA (E)

– 8555VA-VU (U) 8556VA-VU (U) 8568VA-V (U)

8554VA-V (E) 8555VA-V (E) 8556VA-V (E) 8568VA-VE (E)

8554VA-VF (F) 8555VA-VF (F) 8556VA-VF (F) 8568VA-VF (F)

8560VA-900 (U) 8560VA-1000 (U) 8560VA-V (U) –

8570VA R500 (F) 8571VA R520 (F) 8572VA R550 (F) –

8561VA-900 (E) 8561VA-1000 (E) 8561VA-V (E) 8566VA-V (E)

8562VA-900 (F) 8562VA-1000 (F) 8562VA-V (F) 8567VA-V (F)

Vivere

Vivere

Vivere Vivere

Раздвижная душевая система - Vivere II

Угловые душевые

(U) =     с П-образным профилем
(E) =     на стеновых коннекторах без зенковки
(F)    =  на стеновых коннекторах под зенковку

П-образные душевые

Одинарный трек Одинарный трек 

Одинарный трек Одинарный трек Одинарный трек 

Угловые душевые

Одинарный трек 

Радиусные душевые

Одинарный трек Одинарный трек 

Одинарный трек Двойной трек Двойной трек Двойной трек 
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ø30

50

30 10

5

ø30

50

30 10

3

30±8

50

ø30

50

30 10

3
50

30±8

8563VA-V: TB (макс. 750 мм)
8557VA-V: TB

SB

LM

SB
LM

SB
LM

8564VA-V: TB (max. 750 mm)
8558VA-V: TB 

8565VA-V: TB (max. 750 mm)
8559VA-V: TB 

ø30

50

30 10

5

ø30

50

30 10

3

30±8

50

ø30

50

30 10

3
50

30±8

8563VA-V: TB (max. 750 mm)
8557VA-V: TB

SB

LM

SB
LM

SB
LM

8564VA-V: TB (max. 750 mm)
8558VA-V: TB 

8565VA-V: TB (макс. 750 мм)
8559VA-V: TB 

ø30

50

30 10

5

ø30

50

30 10

3

30±8

50

ø30

50

30 10

3
50

30±8

8563VA-V: TB (max. 750 mm)
8557VA-V: TB

SB

LM

SB
LM

SB
LM

8564VA-V: TB (макс. 750 мм)
8558VA-V: TB 

8565VA-V: TB (max. 750 mm)
8559VA-V: TB 

6030

30

6030

60

6030

DMSB

SB

SB

LM

LM

DM

LM

DM

8563VA-V: TB (max. 750 mm)
8557VA-V: TB

DMSB

LM

TB

8564VA-V: TB (max. 750 mm)
8558VA-V: TB 

8565VA-V: TB (max. 750 mm)
8559VA-V: TB 

Раздвижная душевая система - Vivere II

Тип - Раздвижная система "Ниша" – до 1200 мм - 8563VA-V | 8564VA-V | 8565VA-V 
до 2000 мм - 8557VA-V | 8558VA-V | 8559VA-V

Раздвижная система с одинарным треком 8564VA-V

Комплект 8563VA-V: одинарный трек, ниша, П-профиль, до 1200 мм 
Комплект 8557VA-V: двойной трек, ниша, П-профиль, до 2000 мм

Комплект 8564VA-V:  до 1200 мм 
Комплект 8558VA-V:

одинарный трек, ниша, стеновые коннекторы без зенковки,   
двойной трек, ниша, стеновые коннекторы без зенковки, до 2000 мм

Комплект 8565VA-V: одинарный трек, ниша, стеновые коннекторы под зенковку, до 1200 мм
 Комплект 8559VA-V: двойной трек, ниша, стеновые коннекторы под зенковку, до 2000 мм

 Раздвижная система с двойным треком 8557VA-V

SB = Ширина боковой панели TB = Ширина двери DM = Ширина прохода LM = Расстояние от стены до стены в свету

DM = (LM +(20 мм - б))2 - 80 мм
где б - толщина уплотнительного профиля
Пример: DM = (1150 +(20-10)/2 - 80 мм
DM = 500мм
При рассчете требуется следующая информация:
Расстояние в свету LM:_______________ мм
Рассчетная толщина уплотнительного профиля - 10 мм
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ø30

50 50

90

5 5

ø30

50 50

90

3

30±8

50
3

30±8

50

ø30

50 50

90

3

30±8

50
3

30±8

50

8549VA-V: TB (макс. 750) 
8552VA-V: TB (макс. 950)

8549VA-VE: TB (max. 750)
8552VA-VE: TB (max. 950)

8549VA-VF: TB (max. 750)
8552VA-VF: TB (max. 950)

SB 1 SB 2

SB 1 SB 2
LM

SB 1 SB 2
LM

ø30

50 50

90

5 5

ø30

50 50

90

3

30±8

50
3

30±8

50

ø30

50 50

90

3

30±8

50
3

30±8

50

8549VA-V: TB (max. 750)
8552VA-V: TB (max. 950)

8549VA-VE: TB (max. 750)
8552VA-VE: TB (max. 950)

8549VA-VF: TB (макс. 750)
8552VA-VF: TB (макс. 950)

SB 1 SB 2

LM

SB 1 SB 2
LM

SB 1 SB 2
LM

ø30

50 50

90

5 5

ø30

50 50

90

3

30±8

50
3

30±8

50

ø30

50 50

90

3

30±8

50
3

30±8

50

8549VA-V: TB (max. 750)
8552VA-V: TB (max. 950)

8549VA-VF: TB (max. 750)
8552VA-VF: TB (max. 950)

SB 1 SB 2

LM

SB 1 SB 2
LM

SB 1 SB 2
LM

Тип - Развижная система "Ниша" – до 2000 мм - 8549VA-V 
до 2000 мм - 8552VA-V

Раздвижная система с одинарным треком  8549VA-V

Раздвижная система с двойным треком 8552VA-V

Раздвижная душевая система - Vivere II

SB = Ширина боковой панели TB = Ширина двери DM = Ширина прохода LM = Расстояние от стены до стены в свету

Комплект 8552VA-V: двойной трек, ниша, П-профиль, до 2000 мм

Комплект 8549VA-V: одинарный трек, ниша, стеновые крепления без  зенковки, до 2000 мм 
Комплект 8552VA-V: двойной трек, ниша, стеновые крепления без зенковки, до 2000 мм

Комплект 8549VA-V: одинарный трек, ниша, стеновые крепления под зенковку, до 2000 мм
Комплект 8552VA-V: двойной трек, ниша, стеновые крепления под зенковку, до 2000 мм

LM

Комплект 8549VA-V: одинарный трек, ниша, П-профиль, до 2000 мм

8549VA-VE: TB (макс. 750) 
8552VA-VE: TB (макс. 950)
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50 50

30 20 30
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5353
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SB 1 SB 1LM

SB 1 SB 2LM

8551VA-V: TB1
8553VA-V: TB1(макс. 535)

8551VA-V: TB2
8553VA-V: TB2(макс. 535)

8551VA-VE: TB1
8553VA-VE: TB1(max. 535)

8551VA-VE: TB2
8553VA-VE: TB2(max. 535)

8551VA-VF: TB1
8553VA-VF: TB1(max. 535)

8551VA-VF: TB2
8553VA-VF: TB2(max. 535)

SB 1 SB 2

LM

ø30ø30

50 50

30 20 30

ø30ø30

50 50

30 20 30

5 5

ca
.

30

50

ca
.

30

5353

50
3 3

ø30ø30

50 50

30 20 30

ca
.

30

50
ca

.
30

5353

50
3 3

SB 1 SB 1LM

SB 1 SB 2LM

8551VA-V: TB1
8553VA-V: TB1(max. 535)

8551VA-V: TB2
8553VA-V: TB2(max. 535)

8551VA-VE: TB1
8553VA-VE: TB1(max. 535)

8551VA-VE: TB2
8553VA-VE: TB2(max. 535)

8551VA-VF: TB1
8553VA-VF: TB1(макс. 535)

8551VA-VF: TB2
8553VA-VF: TB2

(
макс. 535)

SB 1 SB 2

LM

ø30ø30

50 50

30 20 30

ø30ø30

50 50

30 20 30

5 5

ca
.

30

50

ca
.

30

5353

50
3 3

ø30ø30

50 50

30 20 30

ca
.

30

50

ca
.

30

5353

50
3 3

SB 1 SB 1LM

SB 1 SB 2LM

8551VA-V: TB1
8553VA-V: TB1(max. 535)

8551VA-V: TB2
8553VA-V: TB2(max. 535)

8551VA-VE: TB1
8553VA-VE: TB1(макс. 535)

8551VA-VE: TB2
8553VA-VE: TB2(макс. 535)

8551VA-VF: TB1
8553VA-VF: TB1(max. 535)

8551VA-VF: TB2
8553VA-VF: TB2(max. 535)

SB 1 SB 2

LM

Раздвижная душевая система - Vivere II

Раздвижная система с одинарным треком 8551VA-V

Раздвижная система с двойным треком  8553VA-V

При расчете необходима следующая информация: 
Растояние в свету (LM): 
Толщина уплотнительного профиля: 10 мм

Тип - Двустворчатая развижная система "Ниша"  – до 2000 мм - 8551VA-V
до 2000 мм - 8553VA-V

Комплект 8551VA-VF: одинарный трек, ниша, стеновые крепления под зенковку, до 2000 мм 
Комплект 8553VA-VF: двойной трек, ниша, стеновые крепления под зенковку, до 2000 мм

SB = Ширина боковой панели TB = Ширина двери DM = Ширина прохода LM = Расстояние от стены до стены в свету

 до 2000 ммКомплект 8551VA-VF: одинарный трек, ниша, стеновые крепления без зенковки, 
Комплект 8553VA-VF: двойной трек, ниша, стеновые крепления без зенковки, до 2000 мм

Комплект 8551VA-VF: одинарный до 2000 мм
Комплект 8553VA-VF: двойной

 трек, ниша, П-профиль,  
трек, ниша, П-профиль, до 2000 мм
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WEM 10 мм 

30
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SB = 422

30
 

R500 

R465 

20
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50 

50 

WEM 10 мм 

30
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SB = 472

30
 

R550 

R515 

20
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50 

50 

WEM 10 мм 

30
±

8 

SB = 502

30
 

R520 

R485 

20
 

Комплект 8570VA

Комплект  8571VA

Комплект  8572VA

Раздвижная душевая система - Vivere II

Круглые душевые

Раздвижная система с одинарным треком 8570VA

Арт.-№. 8581GLAS-R500-900 
Комплект 8570VA

Арт.-№. 8581GLAS-R520-1000 
Комплект 8571VA

Арт.-№. 8581GLAS-R550-1000 
Комплект 8572VA

SB = Ширина боковой панели TB = Ширина двери DM = Ширина прохода WEM =  Отступ от кромки поддона (ванны)           DTB = Глубина поддона       DTT = Ширина поддона

Комплект 8570VA: одинарный трек, круглые душевые, стеновые крепления под зенковку, 
для поддона 900 x 900 мм, R500

Комплект 8571VA: одинарный трек, круглые душевые, стеновые крепления под зенковку, 
для поддона 1000 x 1000 мм, R520

Комплект 8572VA: одинарный трек, круглые душевые, стеновые крепления под зенковку, 
для поддона 1000 x 1000 мм, R550 
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Ø 14

50

Раздвижная душевая система - Vivere II

Примеры душевых кабин без дверей

Ниша Угловая кабина Свободностоящая кабина

Потолок

Пол
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Раздвижная душевая система - Vivere II

Арт. № Покрытие
Под шлиф. нерж. сталь    

Толщина стекла VE/шт
7772VA 8-12 мм 

Описание
Коннектор Vivere, без зенковки, 
Стекло-Стена 90°  

Примечание 
Коннектор регулируется 
по 3-м осям 

1/2 

Арт. № Толщина стекла VE/шт
7773VA 8-12 мм  1/2 

Регулировка: 
A: ± 3 мм | B: ± 4 мм | C: ± 8 мм
B - регулировка через продольное 
отверстие в креплении

Регулировка: 
A: ± 3 мм | B: ± 4 мм | C: ± 8 мм
B - регулировка через продольное 
отверстие в креплении

arC = регулировка коннекторов

Ø  14

C = регулировка коннекторов

Арт. № Толщина стекла Описание
Угловые коннекторы Vivere, без зенковки,
Стекло-Стекло 90° 

Примечание VE/шт
7774VA 8-12 мм - 1/2 

Арт. № Покрытие  Толщина стекла VE/шт
7775VA 8-12 мм

Описание 
Угловые коннекторы Vivere, под зенковку,
Стекло-Стекло 90° 

Ø 18

Примечание
2 мм, регулировка на 360°  1/2 

Рекомендованное
расстояние

Покрытие
Под шлиф. нерж. сталь   

Описание 
Коннектор Vivere, под зенковку, 
Стекло-Стена 90°  

Примечание 
Коннектор регулируется по 
3-м осям 

Покрытие 
Под шлиф. нерж. сталь  

Под шлиф. нерж. сталь 

Рекомендованное
расстояние

M = 43мм – Толщина стекла – рекомендованное расстояние

M = 43мм – Толщина стекла – рекомендованное расстояние
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Раздвижная душевая система - Vivere II

Арт. № Толщина стекла Примечание VE/шт
7777VA 8-12 мм

Описание
Коннектор Vivere, без зенковки, 
Стекло-Стекло 180°

- 1/2 

Арт. № Толщина стекла VE/шт
7778VA 8-12 мм 

Описание
Коннектор Vivere, под зенковку,
Стекло-Стекло 180°

Примечание 
2 мм регулировка в 

диапазоне 360° 
1/2 

Арт. № Толщина стекла VE/шт 
8527KU 8 мм 1/1 
8527KU1 

Покрытие 
Пластик черный 
Пластик белый 8 мм 

Примечание 
Снимается без инструментов
Снимается без инструментов 1/1 

Неподвижная
боковая панель Дверь

Держатель 
боковой панели Направляющая для двери

Арт. № Толщина стекла Примечание VE/шт
8526VAL 8-10 мм - 1/1 
8526VAR 8-10 мм 

Описание
Нижняя направляющая, левая, без 
магнитов
Нижняя направляющая, правая, без магнитов 

- 1/1 

Покрытие 
Шлифованная 
нержавеющая сталь 

Покрытие 
Шлифованная 
нержавеющая сталь 

Покрытие 
Шлифованная 
Нержавеющая сталь 

Описание
Нижняя направляющая, с магнитами 
Нижняя направляющая, с магнитами
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Раздвижная душевая система - Vivere II

Покрытие Арт. № 
8505VA
8505VA-2500                          

Толщина стекла          Описание                   VE/Шт

Арт. № Толщина стекла VE/шт
8544VA - 1/1 
8545VA - 

Описание
Потолочный подвес
Потолочный подвес 1/1

Примечание 
С потолочным креплением, длина до 1000 мм
С монтажной пластиной Ø 60 мм, 3 крепежных отверстия 
для потолочного крепления, длина до 1000 мм 

Арт. № VE/шт
8546VA 

Покрытие Описание 
Нерж.сталь Заглушка Ø 30mm 1/1

8548VA Ролик с регулировкой наклона ± 2мм       1/1

ре
гу

ли
ро

вк
а 

16
м

м

Ус
та

но
во

чн
ы

й 
ра

зм
ер

 - 
от

 н
иж

не
й 

по
ве

рх
но

ст
и 

тр
ек

а 
до

 п
от

ол
ка

rückseitig selbstklebend

Нерж.сталь 
шлиф. 

 Покрытие
Нерж.сталь шлиф. 
Нерж.сталь шлиф.

шлиф.  
≤ 8 мм
≤ 8 мм

П-профиль, длина =1980 мм 1/1
П-профиль, длина =1500 мм 1/1
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Раздвижная душевая система - Vivere II

Арт. № Диаметр VE/шт
31177VA 

Описание
Стеновая монтажная пластина со вставкой Ø 55 мм 1/1

Арт. № Диаметр VE/шт
8547VA 

Описание
Крепление к стене Ø 20 мм 1/1

Арт. № Диаметр VE/шт
8517VA 

Описание
Стеновое крепление трека через замок 
с болтом для Vivere II

Ø 30 мм 1/1

Дополнительная информация находится на стр. 114.

Покрытие 
Нержавеющая сталь 
шлифованная 

Покрытие 
Нержавеющая сталь 
шлифованная 

Покрытие 
Нержавеющая сталь 
шлифованная 
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Раздвижная душевая система - Vivere II

Арт. № Отверстие в стекле VE/шт
8065VA-200 

Покрытие 
6-10 мм 1/1 

8065VA1-200 Нерж.сталь полир.          Ø 10 мм 6-10 мм 

Описание
Односторонняя ручка с кнобом 
Односторонняя ручка с кнобом

Диаметр 
Длина 200 мм, без зенковки 
Длина 200 мм, без зенковки 1/1

Арт. № Отверстие в стекле VE/шт
8066VA-200 

Покрытие 
см. чертеж 8-10 мм 1/1 

8066VA1-200 см. чертеж 8-10 мм 

Описание
Односторонняя ручка с кнобом 
Односторонняя ручка с кнобом

Диаметр 
Длина 200 мм, под зенковку
Длина 200 мм, под зенковку 1/1 

Арт. № Покрытие Толщина стекла VE/шт
8502VA Нерж.сталь шлиф.   6-8 мм

Описание
Односторонний кноб 

Примечание
Отверстие в стекле Ø 14 мм 1/1 

Нерж.сталь шлиф.         Ø 10 мм 

Нерж.сталь шлиф.   
Нерж.сталь полир. 

Толщина стекла

Толщина стекла
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Раздвижная душевая система  - Vivere II

Различные виды крепления к стене

При монтаже могут возникнуть ситуации, при которых необходимо 
применить различные способы крепления к стене: при скрытом 
креплении используется цилиндрический стержень; в сложных ситуациях 
- через монтажную пластину с 2-мя болтами; 

при параллельной установке можно применить боковое соединение; в 
круглых душевых можно использовать особое соединение 8576VAR/VAL. 
Для более надежного крепления предлагается потолочное подвесное 
крепление 4VA/8545VA.

Стандартное стеновое крепление 8517VA Стеновое крепление 31177VA Стеновое крепление 8547VA Стеновое крепление 8576VAR 
с монтажной пластиной 8545-1VA 

и болтами S7991A2D8x16
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Раздвижная душевая система - Vivere II

Пример душевой типа Ниша с одинарным треком
Душевая (тип Ниша) шириной до1200 мм может быть реализована с помощью комплектов арт. №8563VA-V, 
№8564VA-V и №8565VA-V . 
При ширине ниши 1200-2000 мм рекомендуется использовать арт. №8557VA-V, №8558VA-V  и №8559VA-V с 
двойным треком.

STH = Высота боковой панели TH = Высота двери DH = Высота душевой
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STH = Высота боковой панели TH = Высота двери DH = Высота душевой

Раздвижная душевая система  - Vivere II

Пример душевой типа Ниша с двойным треком
Крепление трека к стене может быть решено  через болтовое крепление (8517VA) или через стеновую 
монтажную пластину (31177VA). (Стандарт: стеновые соединительные болты 8517VA). При размерах ниши  
1200-2000 мм, рекомендуется использовать арт. -№. 8557VA-V, 8558VA-V  и 8559VA-V с двойным треком.
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Аксессуары - Ручки

                VE/шт
 1/1

Описание 
6-12 мм   Односторонний кноб 

Арт. №             Покрытие         Толщина стекла
8299MS7             Глянцевый хром           
8299MSPVD22 Под шлиф.нерж.сталь

VE/штАрт. №               Покрытие         Толщина стекла           Описание

VE/шт
Глянцевый хром 6-12 мм8293MS7 

Толщина стекла         ОписаниеАрт. №                       Покрытие 

8293MSPVD22  Под шлиф.нерж.сталь

Покрытие Толщина стекла Описание VE/шт
6-12 мм      Двусторонний кноб

Арт. № 
8294MS7            Глянцевый хром 
8294MSPVD22   Под шлиф.нерж.сталь

Арт. № Покрытие Толщина стекла         Описание VE/Шт
8502VA Шлиф. нерж.сталь 6-8 мм Односторонний кноб 1/1 

Арт. № Покрытие Толщина стекла         Описание VE/Шт
8288MS7  6-12 мм   Двусторонний кноб            1/1

6-12 мм        Двусторонний кноб 1/1

с противоударной 
накладкой

1/1Односторонний кноб 
с противоударной 
накладкой

1/1

Глянцевый хром

с противоскользящими 
вставками

с противоскользящими 
вставками
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8298MS7            Глянцевый хром     
8298MSPVD22 Под шлиф.нерж.сталь
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Аксессуары - Ручки

Покрытие Толщина стекла      Описание VE/штАрт. №  
8278MS7  Глянцевый хром   6-10 мм 
8278MSPVD22       Под шлиф.нерж.сталь
8278MS7-A Глянцевый хром    6-10 мм Двусторонний кноб

без логотипа Pauli

Арт. № Покрытие              Толщина стекла         Описание VE/шт
8378MS7  Глянцевый хром       6 -10 мм   Двусторонний кноб              1/1

*стекло 8 мм

*стекло 8 мм

Покрытие Толщина стекла      Описание VE/шт
1/1

Арт. №  
8275MS7  Глянцевый хром    6-10 мм   Односторонний кноб с 

логотипом Pauli 8275MSPVD22       Под шлиф.сталь

*стекло 8 мм

Арт. № 
8273MS7  

Покрытие      Толщина стекла 
Глянцевый хром  6 -10 мм 

 VE/шт   Описание 
Двусторонний кноб  
с    противоударной 
накладкой и 
логотипом Pauli

8273MSPVD22 Под шлиф.нерж.сталь 

Арт. № VE/шт
8252MS7 

Покрытие            Толщина стекла Описание
 Глянцевый хром       6 -10 мм      Двусторонний кноб              1/1

*стекло 8 мм

*стекло 8 мм

1/1

1/1

Двусторонний кноб
с логотипом Pauli

1/1

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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скрытая клавиша-
ключок

Под шлиф. сталь



119

26
0

6-10

5 36

26

40

10

13

Ø 1
0

Ø 1
0

22
0

26
0

6-10

36

26

40

10

13

Ø 1
0

Ø 1
0

22
0

Ø 10

50

60

6-12

25

14

Ø 8

77

ca
. 7

7 
(b

ei
 8

 m
m

 G
la

s)
ap

pr
ox

. 7
7 

(8
 m

m
 g

la
ss

)

50

60

6-12

25

14

Ø 8

77

ca
. 7

7 
(b

ei
 8

 m
m

 G
la

s)
ap

pr
ox

. 7
7 

(8
 m

m
 g

la
ss

)

50

60

6-12

25

14

Ø 8

77

ca
. 7

7 
(b

ei
 8

 m
m

 G
la

s)
ap

pr
ox

. 7
7 

(8
 m

m
 g

la
ss

)

30
0

60
14

20
0

6-12  

20
0

Ø
 8

Ø
 8

Ø 8

77
 

ca
. 7

7 
(b

ei
 8

 m
m

 G
la

s)
ap

p
ro

x.
 7

7 
(8

 m
m

 g
la

ss
)

30
0

60
14

20
0

6-12  

20
0

Ø
 8

Ø
 8

Ø 8

77
 

ca
. 7

7 
(b

ei
 8

 m
m

 G
la

s)
ap

p
ro

x.
 7

7 
(8

 m
m

 g
la

ss
)

30
0

60
14

20
0

6-12  

20
0

Ø
 8

Ø
 8

Ø 8

77
 

ca
. 7

7 
(b

ei
 8

 m
m

 G
la

s)
ap

p
ro

x.
 7

7 
(8

 m
m

 g
la

ss
)

*

*

8277ZN5 8277ZN5-A

А
кс

ес
су

ар
ы

Аксессуары - Ручки

Покрытие Толщина стекла         Описание VE/шт
1/1

Арт. №  
8276ZN5 Глянцевый хром        6-10 мм
8276ZNPVD22 Под шлиф.нерж.сталь

Арт. № Покрытие Толщина стекла     Описание VE/шт
8277ZN5 1/1
8277ZNPVD22 Под шлиф.нерж.сталь

 Глянцевый хром      6-10 мм

     1/1Двусторонняя 
ручка-скоба без 
логотипа Pauli

8277ZN5-A          Глянцевый хром      6-10 мм
8277ZNPVD22-A Под шлиф.нерж.сталь

Покрытие Толщина стекла         Описание VE/штАрт. №  
8297MS7-50           Глянцевый хром 6-12    мм 
8297MSPVD22-50 Под шлиф.нерж.сталь

Покрытие Толщина стекла      Описание VE/штАрт. №  
8297MS7-300       Глянцевый хром 6-12    мм 
8297MSPVD22-300 Под шлиф.нерж.сталь

*Стекло 8 мм

Двусторонняя 
ручка-скоба с 
логотипом Pauli

Односторонняя
ручка-скоба

Двусторонняя
ручка-кноб

1/1

1/1

*Стекло 8 мм

Двусторонняя 
ручка-кноб с двумя 
точками крепления
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Аксессуары - Ручки

Арт. № Покрытие VE/шт
8061VA-300 Шлиф.нерж. сталь

Толщина стекла      Описание
6-10 мм  1/1

8061VA1-300  Полир. нерж. сталь

Арт. № Покрытие VE/шт
8062VA-300 Шлиф.нерж. сталь

Толщина стекла      Описание
8-10 мм 1/1

8062VA1-300 Полир. нерж. сталь

Арт. № Покрытие VE/шт
8061VA-200 Шлиф.нерж. сталь

Толщина стекла      Описание
6-10 мм  1/1

8061VA1-200  Полир. нерж. сталь

Арт. № Покрытие VE/шт
8062VA-200 Шлиф.нерж. сталь

Толщина стекла      Описание
8-10 мм 1/1

8062VA1-200 Полир. нерж. сталь

Арт. № Покрытие VE/шт
8065VA-200 Шлиф.нерж. сталь

Толщина стекла      Описание
6-10 мм 1/1

8065VA1-200  Полир. нерж. сталь
Односторонняя 
ручка-скоба с 
кнобом, без зенковки

Арт. № Покрытие VE/шт
8066VA-200 Шлиф.нерж. сталь

Толщина стекла      Описание
8-10 мм 1/1

8066VA1-200 Полир. нерж. сталь
Односторонняя 
ручка-скоба с 
кнобом, под зенковку

Односторонняя 
ручка-скоба  без 
зенковки

Односторонняя 
ручка-скоба  без 
зенковки

Односторонняя 
ручка-скоба  под 
зенковку

Односторонняя 
ручка-скоба  под 
зенковку
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Аксессуары - Ручки

Арт. № Покрытие VE/шт
8060VA-200 Шлиф.нерж. сталь

Толщина стекла      Описание
6-10 мм 1/1

8060VA1-200  Полир. нерж. сталь

Арт. № Покрытие VE/шт
8060VA-300 Шлиф.нерж. сталь

Толщина стекла      Описание
6-10 мм 1/1

8060VA1-300  Полир. нерж. сталь
Двусторонняя
ручка-скоба

Двусторонняя
ручка-скоба
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

VE/шт
1/1

Длина трубы 1000 мм, может быть обрезана по месту.

VE/шт
8445MS7-1000 Г 1/1лянцевый хром

Длина трубы 1000 мм, может быть обрезана по месту.

Арт. № Покрытие Толщина стекла      Описание

Арт. № Покрытие Толщина стекла      Описание

6-10 мм8444MS7-1000  Стабилизационная 
штанга, для 
поперечной 
устойчивости 
Стекло-Стена

Стабилизационная 
штанга, для 
поперечной 
устойчивости 
Стекло-Стекло

6-10 мм
Труба 
алюминиевая с 
покрытием 
"Глянцевый хром"

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

  Глянцевый хром     
Труба 
алюминиевая с 
покрытием 
"Глянцевый хром"
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Арт. № Толщина стекла      Описание VE/шт
8447MS7-460  Г 1/1лянцевый хром Стабилизационная 

штанга
Стекло - Т-образный 
соединитель

Длина трубы 460 мм, может быть обрезана по месту.

Арт. № Толщина стекла      Описание VE/шт
8446MS7-460 1/1Глянцевый хром Стабилизационная 

штанга 
Стекло-Стена 45°

Длина трубы 460 мм, может быть обрезана по месту.

6-10 мм

6-10 мм
Покрытие

Покрытие

Труба 
алюминиевая с 
покрытием 
"Глянцевый хром"

Труба 
алюминиевая с 
покрытием 
"Глянцевый хром"
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Арт. № 

Арт. № Длина VE/шт
8444-1E6EV5-460 460 мм 

      Описание           
Стабилизационная 
штанга, труба8444-1E6EV5-1000 1/1

8444-1E6EV5-1500 1500 мм 1/1
8444-1E6EV5-2000 2000 мм 1/1

Длина трубы 1500 мм, крепление на стекло - через отверстие.

Труба может быть обрезана по месту.

*стекло 8 мм

1000 мм 
1/1

8448MS7-1500
      Описание                 VE/шт
Стабилизационная        1/16-10 мм 
штанга Стекло-Стена

          Покрытие 
Труба алюминиевая 
с покрытием 
"Глянцевый хром"

Толщина стекла
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Ø
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1

 Ø
 2

2
 

45

20

8446MS7-W45 / Wandanschluß 45° Stabilisationsstange

Ø
 1

6,
4

Ø
 2

2

20

45

30
21,8

38,2

8447MS7-T / T-Stück Stabilisationsstange

Ø 16,4 Ø
 1

6,
1

6-10

45

360°

43

Ø
 2

2

20

20

8444MS7-G / Glasanschluß Stabilisationsstange

8445MS7-1000

А
кс

ес
су

ар
ы

Арт. № VE/шт
8444MS7-W Глянцевый хром 1/1

Описание
Стеновое крепление 90° для 
стабилизационной штанги

VE/шт
8446MS7-W45 1/1

Описание 
Стеновое крепление 45° для 
стабилизационной штанги

Арт. № VE/шт
8447MS7-T 1/1

Описание
Т-образное соединение
для стабилизационной штанги

Арт. № VE/шт
8444MS7-G 1/1

Подходят к 8444MS7, 8445MS7, 8446MS7, 8447MS7, 8448MS7, 8444-1E6EV5

Для трубы Ø 16 мм. Для трубы Ø 16 мм.

Для трубы Ø 16 мм. Для трубы Ø 16 мм.

8444MS7-1000 с 8447MS7-460

Аксессуары - Стабилизационные штанги

Арт. № Покрытие

Покрытие  Покрытие 
Глянцевый хром

Покрытие 
Глянцевый хром

Толщина стекла         Описание
Глянцевый хром    6-10 мм      Крепление на стекло для   

стабилизационной 
штанги
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2215

1000

1040
6-10

24

180°

25

180° 180°

25 1000

1050

6-10 6-10 

15
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VE/шт
6-10 мм 1/1

Аксессуары - Стабилизационные штанги

VE/шт
8495MS7-1000 мм 1/1Стабилизационная 

штанга, 
квадратный дизайн
Стекло-Стекло

Длина трубы 1000 мм, может быть обрезана по месту.

вращение вращение

вращение

Длина трубы 1000 мм, может быть обрезана по месту.

Арт. № Покрытие

Толщина стекла

Толщина стекла Описание

Описание 
Стабилизационная 
штанга, 
квадратный дизайн
Стекло-Стена

Арт. №                 Покрытие 
8494MS7-1000    Глянцевый хром

Труба алюминиевая с 
покрытием 
"Глянцевый хром"

Глянцевый хром        6-10 
Труба алюминиевая с 
покрытием 
"Глянцевый хром"
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180°

35
1
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460

45
°
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Толщина стекла          Описание VE/ШтАрт.-№.                  Покрытие 
8497MS7-460 Глянцевый хром/

Труба алюминиевая
с покрытием
"Глянцевый хром"

6-10 мм Стабилизационная штанга 1 /1 
Стекло - Т-образный
соединитель, квадратный дизайн

вращение

Длина трубы 460 мм, может быть обрезана.

Аксессуары - Стабилизационные штанги

Толщина стекла          Описание                       VE/ШтАрт.-№.                  Покрытие
8496MS7-460 Глянцевый хром/

Труба алюминиевая
с покрытием
"Глянцевый хром"

6-10 мм Стабилизационная штанга 1/1
Стекло-стена 45°

вращение

Длина трубы 460 мм, может быть обрезана.
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Толщина стекла     Описание VE/ШтАрт.-№.                   Покрытие 
8498MS7-1500 Глянцевый хром/

Труба алюминиевая
с покрытием
"Глянцевый хром"

6-10 мм Стабилизационная штанга  1/1 
Стекло-Стена,
квадратный дизайн

Арт.-№.    Покрытие Длина Описание              VE/Шт
8688-1E6EV5-460      Алюминий 460 мм Стабилизационная     1/1
8688-1E6EV5-1000    с покрытием        1000 мм         штанга, квадратный 1/1
8688-1E6EV5-1500   "Глянцевый 

хром"
1500 мм          дизайн 1/1

8688-1E6EV5-2000 2000 мм 1/1

Арт.-№.  Покрытие Длина Описание                           VE/Шт
8688-5MS7-1000   Глянцевый хром   1000 мм        Стабилизационная штанга, 1/1

квадратный дизайн

Трубы могут быть подрезаны в нужном месте.

Длина трубы 1500 мм, может быть обрезана, крепление через отверстие в стекле.

*Стекло 8 мм
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ы

Арт.-№. VE/Шт
8494MS7-W 

Покрытие                            Описание
Глянцевый хром          Крепление к стене  90° для 1/1

стабилизационной штанги,
квадратный дизайн

VE/ШтАрт.-№. Покрытие Описание
8496MS7-W45      Глянцевый хром       Крепление к стене 45° для 1/1

стабилизационной штанги,
квадратный дизайн

Арт.-№. Покрытие VE/Шт
8497MS7-T Глянцевый хром 1/1

 Описание
Т-образный соединитель
для стабилизационной
штанги, квадратный дизайн

Арт.-№. VE/Шт
8494MS7-G 

Покрытие               Толщина стекла               Описание
Глянцевый хром        6-10 мм             Крепление на стекло    1/1 

для стабилизационной 
штанги

Арт.-№. VE/Шт
8498MS7-G 

Покрытие               Толщина стекла              Описание 
Глянцевый хром        6-10 мм            Крепление на стекло 1/1

для стабилизационной
штанги

Труба       15 мм Труба            15 мм

Труба            15 мм Труба            15 мм
180° вращение

Труба            15 мм

Аксессуары - Стабилизационные штанги

Все комплектующие подходят к 8494MS7, 8495MS7, 8496MS7, 8497MS7, 8498MS7, 8688-1E6EV5
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Арт.-№. Регулировка стабилизационных штанг, Стекло-Стена   VE/Шт

8432MS  *-395         365–425 мм 1/1 

8432MS  *-590         510–670 мм 1/1 

8432MS  *-730         650–810 мм 1/1 

8432MS  *-860         780–940 мм 1/1  

8432MS  *-990        910–1070 мм 1/1 

8432MS  *-1050        970-1130 мм 1/1 

8432MS  *-1190      1110-1270 мм 1/1 

8432MS  *-1330      1250-1410 мм 1/1 

8432MS  *-1460       1380-1540 мм 1/1 

8432MS  *-1590       1510-1670 мм 1/1 

8432MS  *-1720      1640-1800 мм 1/1 

8432MS  *-1850       1770-1930 мм 1/1 

*Виды покрытия: MS7 = Глянцевый хром; MSPVD22 = под шлиф. сталь
**Труба состоит из нескольких видимых частей

Толщина стекла 8-10 мм с регулировкой 
крепления к стене для наклонных стен, 
например, для скатов крыши.
Регулировка вправо-влево осуществляется в 
рамках системы трубы.

вращение
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Арт.-№. Регулировка стабилизационных штанг, Стекло-Стекло    VE/Шт 

8434MS  *-375      345–405 мм 1/1 

8434MS  *-570     490–650 мм 1/1 

8434MS  *-710     630–790 мм 1/1 

8434MS  *-840    760–920 мм 1/1 

8434MS  *-970    890–1050 мм 1/1 

8434MS  *-1030    950-1110 мм 1/1 

8434MS  *-1170   1090-1250 мм 1/1 

8434MS  *-1310   1230-1390 мм 1/1 

8434MS  *-1440  1360-1520 мм 1/1 

8434MS  *-1570  1490-1650 мм 1/1 

8434MS  *-1700  1620-1780 мм 1/1 

8434MS  *-1830  1750-1910 мм 1/1 

Толщина стекла 8-10 мм, с регулировкой 
крепления на стекло.
Регулировка вправо-влево осуществляется в 
рамках системы трубы.

вращениевращение
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Anwendungsbeispiel 
für 8432MS

Арт.-№. Регулировка стабилизационных штанг, Стекло-Стена      VE/Шт

8474MS  *-380 300-460 мм 1/1 

8474MS  *-510 430-590 мм 1/1 

8474MS  *-640 560-720 мм 1/1 

8474MS  *-770 690-850 мм 1/1 

8474MS  *-900 820-980 мм 1/1 

8474MS  *-1030 950-1110 мм 1/1 

8474MS  *-1160 1080-1240 мм 1/1 

8474MS  *-1260 1180-1340 мм 1/1 

8474MS  *-1390 1310-1470 мм 1/1 

8474MS  *-1520 1440-1600 мм 1/1 

8474MS  *-1650 1570-1730 мм 1/1 

8474MS  *-1780 1700-1860 мм 1/1 

8474MS  *-1910 1830-1990 мм 1/1 

Толщина стекла 6-10 мм

двусторонняя регулировка 90° двусторонняя регулировка 90° 

*Виды покрытия: MS7 = Глянцевый хром; MSPVD22 = под шлиф. сталь
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Anwendungsbeispiel 
für 8434MS

Арт.-№. Регулировка стабилизационных штанг, Стекло-Стекло     VE/Шт 

8475MS  *-370 290-450 мм 1/1 

8475MS  *-500 420-580 мм 1/1 

8475MS  *-630 550-710 мм 1/1 

8475MS  *-760 680-840 мм 1/1 

8475MS  *-890 810-970 мм 1/1 

8475MS  *-1020 940-1100 мм 1/1 

8475MS  *-1150 1070-1230 мм 1/1 

8475MS  *-1250 1170-1330 мм 1/1 

8475MS  *-1380 1300-1460 мм 1/1 

8475MS  *-1510 1430-1590 мм 1/1 

8475MS  *-1640 1560-1720 мм 1/1 

8475MS  *-1770 1690-1850 мм 1/1 

8475MS  *-1900 1820-1980 мм 1/1 

Толщина стекла 6 -10 мм

двусторонняя регулировка 90° двусторонняя регулировка 90° 
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830-990/960-1120/1090-1250/1190-1350/1320-1480/1450-1610/1580-1740Ø 6,4

23
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0352

beidseitig 90° verstellbar
adjustable on both sides 90°

beidseitig 90° verstellbar
adjustable on both sides 90°

830-990/960-1120/1090-1250/1190-1350/1320-1480/1450-1610/1580-1740Ø 6,4
23

,7
5 35

,5

10
,5

0352

beidseitig 90° verstellbar
adjustable on both sides 90°

beidseitig 90° verstellbar
adjustable on both sides 90°
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Арт.-№. Регулировка стабилизационных штанг, Стена-Стена      VE/Шт 

8477MS  *-910 830-990 мм 1/1 

8477MS  *-1040 960-1120 мм 1/1 

8477MS  *-1170 1090-1250 мм 1/1 

8477MS  *-1270 1190-1350 мм 1/1 

8477MS  *-1400 1320-1480 мм 1/1 

8477MS  *-1530 1450-1610 мм 1/1 

8477MS  *-1660 1580-1740 мм 1/1 

8477MS  *-1790 1710-1870 мм 1/1 

8477MS  *-1920 1840-2000 мм 1/1 

*Виды покрытия: MS7 =  Глянцевый хром; MSPVD22 = под шлиф. сталь

двусторонняя регулировка 90° 

Толщина стекла 6 -10 мм

двусторонняя регулировка 90° 

Примеры применения для 
8477MS_ + 8476MS_-T
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Арт.-№. Покрытие        Толщина стекла       Описание VE/Шт
8476MS7-T Глянцевый хром               6-10 мм Т-образный держатель 

на стекло 8474MS, 
8475MS и 8477MS

1/1

8476MSPVD22-T Под шлиф. сталь

Покрытие Толщина стекла         Описание VE/ШтАрт.-№. 
8473MS7 Глянцевый хром                6-10 мм
8473MSPVD22  Под шлиф. сталь

Держатель на стекло       1/1
для 8474MS, 
8475MS и 8477MS

Пример применения 
для 8477MS + 8473MS

Пример применения 
для 8475MS + 8476MS-T

двусторонняя регулировка 90°
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Аксессуары - Уплотнительный профиль

Обзор уплотнительных и водозащитных профилей (порожков)

Уплотнительный профиль с водозащитным порожком.

Уплотнительный профиль с отделкой "Хромдекор". Магнитный уплотнительный профиль с отделкой "Хромдекор".

Уплотнительный профиль без водозащитного порожка.

Уплотнительный профиль "Стекло-Стена" на дверном притворе. Уплотнительный профиль "Стекло-Стекло".
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Аксессуары - Уплотнительный профиль

Обзор уплотнительных и водозащитных профилей

Водозащитные порожки

Уплотнительный профиль при креплении к стене

Уплотнительный профиль "стекло-стекло"  135°

Уплотнит. профиль "стекло-стекло"  180°, перехлестом

Уплотнительный профиль по нижней кромке

Уплотнительный профиль "стекло-стекло"  90°

Уплотнительный профиль "стекло-стекло"  180°

Уплотнительный профиль с отделкой "Хромдекор"
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Аксессуары - Уплотнительный профиль

Арт.-№. 8868KU0-8-R500 
Для 6 и 8 мм стекла, совместно с 
гнутым водозащитным 
профилем для ванн и поддонов, 
Радиус R500-550, длина = 1194 
мм (Арт.-№. 8881и 8882-R500)

Арт.-№. 8867KU0-8-R500 
Гнутый, для поддонов и ванн, 
радиусом R500 - 550, для 6 и 8 
мм стекла, длина = 1194 мм

Уплотнительный профиль по нижней кромке ванны и поддона

Арт.-№. 8864KU0-8-2010
Для 6 и 8 мм стекла, совместно с 
водозащитным профилем 
(Арт.-№. 8535E6EV5)

Арт.-№. 8864KU0-12-2500
Для 10 и 12 мм стекла

Арт.-№. 8864KU0-8-2010
Для 6 и 8 мм стекла, совместно с 
акриловым порожком (Арт.-№. 
8538KU5, Радиус = 5 мм)

Арт.-№. 8864KU0-12-2500 
Для 10 и 12 мм стекла, совместно 
с водозащитным профилем 
(Арт.-№. 8535E6EV5)

Арт.-№. 8864KU0-8-2010
Для 6 и 8 мм стекла, совместно с 
акриловым порожком (Арт.-№. 
8539KU5, Радиус = 10 мм)

Арт.-№. 8864KU0-12-2500 
Для 10 и 12 мм стекла, совместно 
с акриловым порожком (Арт.-№. 
8538KU5, Радиус = 5 мм)

Арт.-№. 8866KU0-8-2010 
Для 6 и 8 мм стекла

Арт.-№. 8864KU0-12-2500
Для 10 и 12 мм стекла, совместно с 
акриловым порожком (Арт.-№. 
8539KU5, Радиус = 10 мм)

Арт.-№. 8863KU0-8-2010
Для 6 и 8 мм стекла

Арт.-№. 8876KU0-12-2500
Для 10 и 12 мм стекла

  Арт.-№. 8590E6EV5-2010 
Водозащитный угловой профиль, длина 
2010 мм, совместно с уплотнительным 
профилем 8864KU0-8-2010

Арт.-№. 8881E6/EV5-R500 
Арт.-№. 8882E6/EV5-R550 
Арт.-№. 8881E0/14-R500 
Арт.-№. 8882E0/14-R550

*Виды отделочных материалов поверхности: E6/EV5 = Алюминий с отделкой "Глянцевый хром"; E0/14 = Алюминий с белым порошковым покрытием RAL 9016; KU0 = Естественный цвет пластика, прозрачный
Внимание: Размеры действительны для 8 и 10 мм стекла. Для стекла 6 и 12 мм размеры определяются расчетом.

Уплотнительный профиль на нижней кромке ванны и поддона, гнутый

* наружу
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Аксессуары - Уплотнительный профиль

Уплотнительный профиль "стекло-стекло" 90°

Уплотнительный профиль "стекло-стекло" 135°

Арт.-№. 8861KU0-8-2010
Арт.-№. 8861KU0-8-2500 
Для 6 и 8 мм стекла, с петлями 
для одно- и двустороннего 
открывания

Арт.-№. 8849KU0-8-2500 
Для 6 и 8 мм стекла, с 
петлями для одно- и 
двустороннего открывания

Арт.-№. 8860KU0-8-2010
Арт.-№. 8860KU0-8-2500 
Для 6 и 8 мм стекла, с петлями 
для одностороннего 
открывания

Арт.-№. 8861KU0-12-2500
Арт.-№. 8861KU0-12-3000 
Для 10 и 12 мм стекла, с 
петлями для одно- и 
двустороннего открывания

Арт.-№. 8875KU0-12-2500 
Для 10 и 12 мм стекла, с 
петлями для одно- и 
двустороннего открывания

Арт.-№. 8855KU0-8-2010
Арт.-№. 8855KU0-8-2500 
Для 6 и 8 мм стекла, с петлями 
для одностороннего 
открывания наружу

Арт.-№. 8853KU0-8-2010
Арт.-№. 8853KU0-8-2500 
Для 6 и 8 мм стекла, с петлями 
для одностороннего 
открывания наружу

Арт.-№. 8851KU0-8-2010
Арт.-№. 8851KU0-8-2500 Для 
6 и 8 мм стекла, с петлями для 
одностороннего открывания 
наружу

Арт.-№. 8861KU0-12-2500
Арт.-№. 8861KU0-12-3000 
Для 10 и 12 мм стекла, с петлями 
для двустороннего открывания 
наружу

Арт.-№. 8851KU0-12-2500 
Для 10 и 12 мм стекла, с 
петлями для 
одностороннего 
открывания наружу

*KU0 = Естественный цвет пластика, прозрачный

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Аксессуары - Стабилизационные штанги

Арт.-№. Покрытие        Толщина стекла       Описание VE/Шт
8476MS7-T Глянцевый хром               6-10 мм Т-образный держатель 

на стекло 8474MS, 
8475MS и 8477MS

1/1

8476MSPVD22-T Под шлиф. сталь

Покрытие Толщина стекла         Описание VE/ШтАрт.-№. 
8473MS7 Глянцевый хром                6-10 мм
8473MSPVD22  Под шлиф. сталь

Держатель на стекло       1/1
для 8474MS, 
8475MS и 8477MS

Пример применения 
для 8477MS + 8473MS

Пример применения 
для 8475MS + 8476MS-T

двусторонняя регулировка 90°

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Аксессуары - Уплотнительный профиль

Уплотнительный профиль "стекло-стекло", произвольный угол изгиба

Арт.-№. 8874KU0-8-2010
Арт.-№. 8874KU0-8-2500 
Для 6 - 8 мм стекла с петлями 
для односторонниего 
открывания наружу

Арт.-№. 8862KU0-8-2010
Арт.-№. 8862KU0-8-2500
Для 6 и 8 мм стекла, в качестве 
уплотнения зазора между стеной и 
стеклом, с петлями для 
одностороннего открывания наружу

Применение при 180°

Арт.-№. 8876KU0-12-2500
Для 10 и 12 мм стекла, с петлями для 
двустороннего открывания

Применение при 135°

Арт.-№. 8861KU0-8-2010
Арт.-№. 8861KU0-8-2500
Для 6 и 8 мм стекла, в качестве 
уплотнения зазора между стеной и 
стеклом, с петлями для 
двустороннего открывания

Применение при 90°

Арт.-№. 8861KU0-12-2500
Арт.-№. 8861KU0-12-3000 
Для 10 и 12 мм стекла, в качестве 
уплотнения зазора между стеной и 
стеклом, с петлями для двустороннего 
открывания

Угол установки Размер зазора
90° 22 мм
105° 23 мм
120° 19 мм
135° 18 мм
150° 16 мм
165° 16 мм
180° 15,5 мм

Уплотнительный профиль для установки по боковой грани, крепление к стене 90° (со стороны ручки)

Арт.-№. 8861KU0-8-2010
Арт.-№. 8861KU0-8-2500 Для 
6 и 8 мм стекла, в качестве 
уплотнения зазора между стеной и 
стеклом, с петлями для 
двустороннего открывания

Арт.-№. 8861KU0-12-2500
Арт.-№. 8861KU0-12-3000 
Для 10 и 12 мм стекла, в качестве 
уплотнения зазора между стеной и 
стеклом, с петлями для двустороннего 
открывания

*KU0 = Естественный цвет пластика, прозрачный

Арт.-№. 8876KU0-12-2500 
Для 10 и 12 мм стекла, с петлями для 
двустороннего открывания

Уплотнительный профиль для установки по боковой 
кромке, крепление к стене 90°
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Аксессуары - Уплотнительный профиль

Профиль для дверного притвора

Арт.-". 8880  *-2010
Длина = 2010 мм,

Арт.-№. 8880  *-2500
Длина = 2500 мм

Дверной притвор - основа для уплотнительного профиля

С уплотнительным профилем 
8850KU-8 и дверным притвором 
8883E6EV1-8

С уплотнительным профилем 
8850KU-12 и дверным притвором 
8883E6EV1-12

Расстояние между
отверстиями

С уплотнительным профилем 
8850KU-12 и дверным притвором 
8883E6EV1-12

 
 
С уплотнительным профилем 
8852KU-8 и дверным притвором 
8883E6EV1-8

С уплотнительным профилем 
8852KU-12 и дверным притвором 
8883E6EV1-12

С уплотнительным профилем 
8852KU-12 и дверным притвором 
8883E6EV1-12

С уплотнительным профилем 
8856KU-8 и дверным притвором 
8883E6EV1-8

С уплотнительным профилем 
8869KU-12 и дверным притвором 
8883E6EV1-12

С уплотнительным профилем 
8869KU-12 и дверным притвором 
8883E6EV1-12

С уплотнительным профилем 
8857KU-12 и дверным притвором 
8883E6EV1-12

С уплотнительным профилем 
8857KU-8 и дверным притвором 
8883E6EV1-8

С уплотнительным профилем 
8857KU-12 и дверным притвором 
8883E6EV1-12

*E6/EV1 = Алюминий анодированный

Арт.-№. 8883E6EV1-8-2500

Арт.-№. 8883E6EV1-12-2500

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Аксессуары - Уплотнительный профиль

Уплотнительный профиль с отделкой "Хромдекор"

Внимание: Размеры действительны для 8 и 10 мм стекла. Для стекла 6 и 12 мм размеры определяются расчетом.

Арт.-№. 8851KU7-8-2010 
Уплотнительный профиль 
"Стекло-Стекло" 90° для 6 и 8 
мм стекла, с петлями для 
одностороннего открывания

Арт.-№. 8875KU7-8-2010 
Уплотнительный профиль 
"Стекло-Стекло" 135° для 6 и 8 
мм стекла, с петлями для одно- и 
двустороннего открывания

Арт.-№. 8850KU7-8-2010 
Уплотнительный профиль 
"Стекло-Стекло" 180° для 6 и 8 
мм стекла, с петлями для одно- и 
двустороннего открывания

Арт.-№. 8852KU7-8-2010 
Уплотнительный профиль 
"Стекло-Стекло" 180° для 6 и 
8 мм стекла, с петлями для 
одностороннего открывания

Арт.-№. 8861KU7-8-2010 
Уплотнительный профиль для 
уплотнения бокового зазора при 
креплении в стене 90°, для 6 и 8 
мм стекла, для одно- и 
двустороннего открывания

Водозащитные профили (порожки)

Арт.-№. 8538KU5 
Водозащитный профиль 
(акриловый стержень) длина 
2000 мм, R = 5 мм

Арт.-№. 8539KU5 
Водозащитный профиль 
(акриловый стержень) длина 
2000 мм, R = 10 мм

*E6/EV5 = Алюминий анодированный с покрытием "Глянцевы хром"; E0/14 = Алюминий белый, порошковой окраскиt; KU5 = Пластик прозрачный

*KU7 = Пластик с отделкой, Глянцевый хром

Арт.-№. 8590E6EV5-2010
Водозащитный профиль, 
угловая версия, длина 2010 мм

Арт.-№. S8535E6/EV5-1860
Арт.-№. 8535E0/14-1860
Водозащитный профиль, длина 1860 мм

Арт.-№. 8537-L - левый наконечник к 8535/KU5
Арт.-№. 8537-R - правый наконечник к 8535/KU5
Арт.-№. 8537-90 - наконечник  угловой 90°

14,9

9,
7

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru



144

22
18

12

51 26
5

26

8857KU0-8-2010

8591KU7-L

8864KU0-8-2010

ST TF

8590E6EV5-2010

22
18

12

51 26
5

26

8857KU0-8-2010

8591KU7-L

8864KU0-8-2010

ST TF

8590E6EV5-2010

26

18

18

26

5

ST

8592KU7-R

TF
8590E6EV5-2010

8851KU0-8-2010

18

33 57

12
12

26

18

18

26

5

ST

8592KU7-R

TF
8590E6EV5-2010

8851KU0-8-2010

18

33 57

12
12

26

5

18

26

12

57
33

12

18

TF

8592KU7-L

8851KU0-8-2010

ST

18

8590E6EV5-2010

26

5

18

26

12

57
33

12

18

TF

8592KU7-L

8851KU0-8-2010

ST

18

8590E6EV5-2010

22

18

12

51

26
5

26
8857KU0-8-2010

8590E6EV5-2010

8864KU0-8-2010

STTF

8591KU7-R

22

18

12

51

26
5

26

8857KU0-8-2010

8590E6EV5-2010

8864KU0-8-2010

STTF

8591KU7-R

А
кс

ес
су

ар
ы

Аксессуары - Угловой водозащитный порожек

ST = Боковая панель TF = Дверная створка

Наконечники и соединители для углового водозащитного порожка

Арт.-№. 8591-L 
Левый наконечник

Арт.-№. 8592-R
Наконечник угловой 
правый 90°

Арт.-№. 8592-L
Наконечник угловой 
левый 90°

Арт.-№. 8591-R 
Правый наконечник

*KU7 = Пластик, с отделкой "Глянцевый хром"

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru
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Аксессуары - Угловой водозащитный порожек

ST = Боковая панель TF = Дверная створка

Наконечники и соединители для углового водозащитного порожка

Арт.-№. 8594
Соединитель 
угловой 90°, для 
водозащитного 
порожка Арт.-№. 
8590

Арт.-№. 8597-R
Соединитель угловой 
правый 135°, для 
водозащитного порожка 
Арт.-№. 8590, петли слева

Арт.-№. 8596-L 
Соединитель угловой 
левый 135°, для 
водозащитного порожка 
Арт.-№. 8590, петли слева

Арт.-№. 8596K-R
Соединитель угловой 
правый 135°, для 
водозащитного 
порожка Арт.-№. 8590, 
петли справа

Арт.-№. 8597-L
Соединитель угловой 
левый 135°, для 
водозащитного 
порожка Арт.-№. 8590, 
петли справа

*KU7 = Пластик, с отделкой "Глянцевый хром"

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru



146

8376MS7

8376MS7

8377MS7

А
кс

ес
су

ар
ы

Аксессуары - Держатели полотенец
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Аксессуары - Держатели полотенец

Арт.-№. 
8696MS7 
8696MSPVD22 

Устанавливается на 
кромке стекла, без 
сверления.

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла        Описание VE/Шт
8377MS7 Глянцевый хром  8 -10 мм 1/1    

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла VE/Шт
8376MS7 Глянцевый хром 8-10 мм 1/1    

Описание 
Держатель полотенец,
под зенковку

Держатель полотенец,
без зенковки

Покрытие Толщина стекла     Описание
Держатель полотенец

VE/Шт
Глянцевый хром  8 -10 мм
Под шлиф. сталь 

1/1    
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Ø
 1

6

Ø 16 38

40 variabel | variable – 1000 mm

variabel | variable – 1000 mm*

Ø 10

Ø
 1

6

Ø 16 38

40

variabel | variable – 1000 mm*

Ø 10

Datenblatt zu 8687MS7 -1000 / Handtuchstange n  16 mit Glasbefestigung und einseitigem Griffstück

Glasbohrung = Ø  12

6-
10 Ø

 1
6

Ø 22

56

1000Rohrlänge | length of tube

992Achsmaß | axis dimension

Glasbefestigung
glass mount

Griffstück
handle piece

Ø 12

Datenblatt zu 8687MS7 -1000 / Handtuchstange n  16 mit Glasbefestigung und einseitigem Griffstück

Glasbohrung = Ø  12

6-
10 Ø

 1
6

Ø 22

56

1000

992

Ø 12

Datenblatt zu 8686MS 7-1500 / Hand tuchstange n  16 mit Wand- oder Glasbefestigung

Glasbohrung = n  12

Ø 12

6-
10

Ø 22

56

Ø
 1

6

1000 / 1500

992 / 1492 

Ø
 1

2

Ø
 2

0
90

°

4
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10

22

15

1000/1500

988/1488 

Ø 12

56

Ø
 1

2

Senkbohrung bei
flächenbündigem
Glasanschluss
(8-10 mm)

Glasbohrung Ø 12 mm 
bei erhabenem Glas-
anschluss (6-10 mm)

Wandbefestigung

Ø
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2

Ø
 2

0
90

°

4
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22

15

1000/1500

988/1488 56

Datenblatt zu 8686MS 7-1500 / Hand tuchstange n  16 mit Wand- oder Glasbefestigung

Glasbohrung = n  12

Ø 12
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Ø 22
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Ø
 1

6

1000 / 1500

992 / 1492 

Ø
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2

Ø
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0
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°

4

А
кс

ес
су

ар
ы

Аксессуары - Держатели полотенец

Арт.-№. Покрытие VE/Шт
8063VA-V Шлиф.нерж. сталь 

Толщина стекла          Описание 
6-10 мм                         Держатель полотенец,

круглый, на стекло, 
без зенковки

8063VA1-V     Полиров.нерж.сталь 

Труба подрезается по месту.
При установке обратите внимание на 
межосевое расстояние.

Арт.-№.           Покрытие Толщина стекла     Описание VE/Шт
8687MS7-1000 Глянцевый хром             6-10 мм               Держатель полотенец, 1/1 

круглый, на стекло с 
кнобом 

С креплением на стекло и кнобом. 
Длина трубы (1000 мм), может 
подрезаться по месту.

Арт.-№.                Толщина стекла     Описание VE/Шт
8686MS7-1000   1/1
8686MS7-1500 

Держатель полотенец, 
круглый с различными 
креплениями

Крепление к стене или на стекло (под зеновку или без зеновки).
Длина трубы (1000/1500 мм) может быть подрезана по месту.

Крепление на 
стекло (8-10 
мм), через 
отверстие под 
зенковку 

Крепление к стене

Межосевое расстояния

Длина трубы

Крепление к стене

Крепление на 
стекле под 
зенковку

Крепление на стекло 
без зенковки

Межосевое расстояние

Кноб

Длина трубы

Крепление на 
стекло

Подрезается по месту

Крепление на 
стекло (6-10 
мм), через 
отверстие без 
зенковки

Покрытие
Глянцевый хром              6-10 мм 

1/1 
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Ø 12
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1000/1500

988/1488 

Ø 12
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Ø
 1

2

Senkbohrung bei
flächenbündigem
Glasanschluss
(8-10 mm)

Glasbohrung Ø 12 mm 
bei erhabenem Glas-
anschluss (6-10 mm)

Wandbefestigung

Ø
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2

Ø
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0
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Ø
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Senkbohrung bei
flächenbündigem
Glasanschluss
(8-10 mm)

Glasbohrung Ø 12 mm 
bei erhabenem Glas-
anschluss (6-10 mm)

Wandbefestigung

Ø
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2

Ø
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Ø
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2

Senkbohrung bei
flächenbündigem
Glasanschluss
(8-10 mm)

Glasbohrung Ø 12 mm 
bei erhabenem Glas-
anschluss (6-10 mm)

Wandbefestigung

Ø
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2

Ø
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0
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°

4
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Аксессуары - Держатели полотенец

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла          Описание VE/Шт
8688MS7-1000    Глянцевый хром          6-10 мм 1/1
8688MS7-1500 

Держатель полотенец 
с различными 
креплениями

VE/StückАрт.-№.              Покрытие            Толщина стекла              Описание
8689MS7-1000  Глянцевый хром 6-10 мм  1/1                    Держатель полотенец, 

на стекло с кнобом

Крепление к стене или на стекло (под зенковку или без зенковки). 
Длина трубы (1000/1500 мм) может быть подрезана по месту.

С креплением на стекло и кнобом.
Длина трубы (1000 мм) подрезается по месту.

Межосевое расстояние 

Крепление на стекло

Длина трубы

Крепление на стекло

Крепление на 
стекло (6-10 
мм), через 
отверстие без 
зенковки

Крепление на 
стекло (8-10 
мм), через 
отверстие под 
зенковку

Крепление к стене

Межосевое расстояние

Длина трубы

Подрезается

Крепление к стене

Крепление 
на стекло

Крепление 
на стекло
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Аксессуары - Дверной стопор

 Арт.-№. Покрытие Толщина стекла   Описание VE/Шт
 8490MS7-R Глянцевый хром  6-10 мм Дверной стопор, правый,  1/1

дверь одностороннего 
открывания

 Арт.-№. Покрытие Толщина стекла   Описание VE/Шт
 8490MS7-L Глянцевый хром  6-10 мм Дверной стопор, левый,     1/1

дверь одностороннего 
открывания  Пример применения 

для 8490MS7-L

Пример применения
для 8490MS7-L

 Пример применения
для 8490MS7-R

 Пример применения
для 8490MS7-R

Крепление на стекле "в зажим". 
Без сверления стекла.

Крепление на стекле "в зажим". 
Без сверления стекла.

Противоударная
резиновая
накладка

Противоударная
резиновая
накладка
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Аксессуары - Дверной стопор

Пример применения для 
8491MS7 и 8499MS7

Пример применения для 
8491MS7 и 8499MS7

VE/Шт Арт.-№.        Покрытие        Толщина стекла              Описание
 8499MS7  Глянцевый хром            6-10 мм Дверной стопор для дверей 1/1    

одностороннего открывания 

Крепление на стекло "в зажим", 
сверление стекла не требуется.

VE/Шт Арт.-№.           Покрытие  Описание
 8491MS7         Глянцевый хром    1/1Г-образный соединитель с дверным 

стопором, для 8474MS, 8475MS  и 
8477MS (дверь одностороннего 
открывания)

Пример применения
для 8491MS7

Противоударная
резиновая накладка

Позиция для стекла 
любой толщины
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Арт.-№. Покрытие Толщина стекла  Описание VE/Шт
8440MS7 Глянцевый хром  - Дверной стопор 

на Стекло-Стена
1/1

8440MSPVD22  Под шлиф. сталь 

Покрытие Толщина стекла  Описание VE/Шт
Глянцевый хром  6-10 мм 1/1    

Арт.-№. 
8274MS7-L 
8274MSPVD22-L Под шлиф. сталь 

Дверной стопор, 
Стекло-Стена, левый

Покрытие Толщина стекла  Описание VE/Шт
Глянцевый хром  6-10 мм 1/1    

Арт.-№. 
8274MS7-R 
8274MSPVD22-R Под шлиф. сталь 

Дверной стопор, 
Стекло-Стена, 
правый

С креплением к стене и на стекло С креплением к стене и на стекло

Арт.-№. Покрытие         Толщина стекла            Описание VE/Шт
8274MS7-D 
8274MSPVD22-D 

Глянцевый хром  6-10 мм

регулировка

Сторона с 
винтами

Сторона с 
винтами

Аксессуары - Дверной стопор

Под шлиф. сталь
Дверной стопор 
Стекло-Стекло, 
двусторонний

1/1

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru



153

8274MS-L

8274MS-R

8274MS-D
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Аксессуары - Дверной стопор
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Аксессуары - Зажимной профиль

*E6EV1 = Алюминий анодированный; E6EV5 = Алюминий анодированный полированный; E1/23 = Алюминий анодированный серебристый под шлиф. сталь

Аксессуары Материал
8885HZ Жесткий ребристый материал 

Прокладки
 для зажимного профиля 8884

Зажимные клипсы свободно перемещаются по всей длине. 
2010 мм - 5 шт, 2500 мм = 6 шт.

Регулировка

2010/2500 

Заглушки в комплект не входят.

Арт.-№.              Толщина стекла                   Описание VE/Шт
1/18884  *-2010           6/8/10 мм

8884  *-2500 

Комплект прокладок из 5 шт, 
толщиной 2 мм с шагом 1 мм, для 
выравнивания неровностей стены; 
возможна их комбинация.

Зажимной профиль
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Аксессуары - Зажимной профиль

Арт.-№. Толщина стекла  Описание VE/Шт
8884-8KU  *-6          6 мм
8884-8KU  *-8          8 мм 

Заглушки для зажимного   1/1 
профиля 8884, сплошные, 
многоразовые8884-8KU  *-10 10 мм

*KU7 = Пластик с покрытием "Глянцевый хром"; KU22 = Пластик с покрытием под шлиф. сталь

Арт.-№. Толщина стекла  Описание VE/Stück
8884-9KU  *-6  6 мм 
8884-9KU  *-8 8 мм

Заглушки для зажимного       1/1 
профиля  8884, с прорезью
для стекла, многоразовые8884-9KU  *-10 10 мм
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Аксессуары - П-образный профиль

Art.-Nr. Толщина VE/Шт
5015VA1 < 10 мм 

Описание
П-Образный профиль, 15x15x5000x2 мм 1/1 

Покрытие
Полированая нержавеющая сталь

Арт.-№. VE/Шт
5017E6EV1 

Толщина  
≤ 14 мм

Описание
П-образный профиль, 20x17x5000x1,5 мм 1/1

5017E1/22 
5017E0/14 

Покрытие
Алюминий анодированный
Алюминий под шлиф.  сталь 
Алюминий белый,  по RAL9016

Арт.-№. Толщина VE/Шт
5020VA1 ≤ 16 мм 

Описание
П-образный профиль,  20x20x5000x2 мм 1/1 

5020VA2
5020E6EV1 
5020E1/22 

Покрытие
Полированная нерж. сталь
Алюминий анодированный 
Алюминий под шлиф. сталь
Алюминий белый, по RAL9016

 Подходит для влажных 
помещений

 Подходит для влажных 
помещений

 Подходит для влажных 
помещений
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Прочие аксессуары 

Ø 50 

Арт.-№. Покрытие Толщина Описание VE/Шт
31322VA    Нерж. сталь        ≤ 12 мм Стойка для вертикального 

крепления стекла
1/1

Примечание: В зависимости от нагрузки, размеров дверей и требований к жесткости, 
необходимо дополнительно устанавливать коннекторы.
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Аксессуары - Дверные защелки

*Стекло 8 мм *Стекло 8 мм

Арт.-№. Покрытие Толщина стекла  О VE/Шт
8374MS7 Глянцевый хром        8-10 мм 1/1

писание 
Ригельная дверная 
защелка на стекло 
с кнобом

Арт.-№. 
8375MS7 

       Покрытие       Толщина стекла  
Глянцевый хром          8-10 мм 

Описание 
Ригельная дверная 
защелка с указателем 
«занято-свободно»
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Аксессуары - Дверные защелки

Угловой коннектор 8197ZNПетля Flamea + арт. 8132ZN

Примечание: В зависимости от нагрузки, размеров дверей и требований к жесткости, 
необходимо дополнительно устанавливать коннекторы.
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Прочие аксессуары

Арт.-№. VE/Шт
8000ST8 1/1

Описание
Динамометрический ключ с 
настраиваемой шкалой

Точность:           ±3% от показателя

Конструкция: 

Функция:

Применение:    Для контроля заданной затяжки болтов и винтов.

8000ST8, Динамометрический ключ с настраиваемой шкалой

Размерность = макс. крутящий момент Нм 20

Сила затяжки Нм 4-20

Деление шкалы Нм 0,1

Полная длина мм  230

Вес кг 0,4

Квадратное гнездо Дюйм 1/4"

На примере серии Flinter

Односторонний динамометрический ключ, настраиваемый по 
шкале микрометр, защита от самопроизвольного сброса, 
встроенное гнездо для присоединения гаечного ключа, 
максимальный крутящий момент 20 Нм, с переключающейся 
насадкой для сильной затяжки.

PAULI RUSSIA - www.paulirus.ru

По достижению установленного значения крутящего 
момента срабатывает звуковой и тактильный сигнал, после 
этого ключ готов к повторному применению.
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VE/ШтАрт.-№.
8121KU 

Описание
Двойная эксцентриковая втулка для душевых петель 
Farfalla, Pillango и Papillon, а также для всех креплений с 
отверстиями  Ø18мм и головкой винтов Ø8,2мм

1/50 

0 - положение

Толщина 8-10 мм

Положение эксцентрика свободно выбирается, регулировка осуществляется путем установки втулки 
внутрь крепежного отверстия и смещения эксцентрика на 1,5 мм.

VE/ШтАрт.-№. 
8149KU 

Описание
Двойная эксцентриковая втулка для душевых 
петель Flinter, а также для всех креплений с 
отверстиями Ø16мм и головкой винтов Ø9мм

1/50

0 - положение

Толщина 8-10 мм

Положение эксцентрика свободно выбирается, регулировка осуществляется путем установки втулки 
внутрь крепежного отверстия и смещения эксцентрика на 1,5 мм.

Двойная эксцентриковая втулка позволяет отрегулировать положение петель на стекле, может находиться в петле постоянно.

Положение эксцентрика 
без смещения

Положение эксцентрика 
без смещения

Положение эксцентрика с 
макс. смещением

Положение эксцентрика с 
макс. смещением

Прочие аксессуары
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C41 - Flinter

А
кс

ес
су

ар
ы

Аксессуары - Демонстрационные чемоданы и стенды

Арт.-№. VE/Шт
C40 1/1
C41 1/1
C42 

Описание
Демонстрационный стенд Flamea 
Демонстрационный стенд Flinter 
Демонстрационный стенд Fluture 1/1

C43 1/1
C44 1/1
C45 1/1
C46 

Демонстрационный стенд     Pontere 
Демонстрационный стенд Farfalla 
Демонстрационный стенд     Pillango 
Демонстрационный стенд    Papillon 1/1

C47 1/1
C48 1/1
C49 1/1
C53 

Демонстрационный стенд      Vivere II 
Демонстрационный стенд Nivello 
Демонстрационный стенд     Nivello+
Демонстрационный стенд     Flamea+ 1/1 

Арт.-№. VE/Шт
C38 1/1

Описание
Демонстрационный чемодан

Содержание: Nivello, Nivello+, Аксессуары

Арт.-№. VE/Шт
C51 1/1

Описание
Демонстрационный чемодан 
Содержание: Flamea+, Аксессуары

Арт.-№. VE/Шт
C21 1/1

Описание
Демонстрационный чемодан
Содержание: Farfalla, Pontere, Papillon, Pillango, Аксессуары

Арт.-№. VE/Шт
C29 1/1

Описание
Демонстрационный чемодан
Содержание: Flamea, Flinter, Fluture, Аксессуары
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Полкодержатели

Арт.-№. Покрытие        Толщина стекла   Описание VE/Шт
10000ZN5     Глянцевый хром             6-12 мм              Полкодержатель, 2 крепежных     1/2
10000RAL     Цвета по RAL  отверстия Ø 6 мм 

Арт.-№.        Покрытие        Толщина стекла   Описание VE/Шт
10020ZN5     Глянцевый хром          6-12 мм            Полкодержатель, 2 крепежных  1/20
10020RAL     Цвета по RAL   отверстия Ø 4,5 мм 

Нагрузка
Макс. a e e e

100 мм 200 мм 300 мм
300 мм 7,5 кг 3,8 кг 2,5 кг 6 мм

Нагрузка
Макс. a e e e

100 мм 200 мм 300 мм
500 мм 37,5 кг 18,7 кг 12,5 кг 6 мм

Пояснения по нагрузке на стр. 165. 

Закаленное безопасное стекло

Сверловка стекла 

без сверловки
со сверловкой
Ø 10 мм

Арт.-№. Описание
1100001GLAS    Стекло 398x195x6 мм 
1100011GLAS      Стекло 398x195x6 мм   
(Только для полкодержателей Арт.-№.10000) 

Сверловка стекла 
без сверловки
со сверловкой
Ø 10 мм

Арт.-№.  Описание 
1100030GLAS      Стекло 800x195x6 мм 
1100033GLAS      Стекло 800x195x6 мм   
(Только для полкодержателей Арт.-
№.10000) 

Сверловка стекла 
без сверловки
со сверловкой
Ø 10 мм

Арт.-№.  Описание 
1100050GLAS      Стекло 800x195x6 мм 
1100055GLAS      Стекло 800x195x6 мм   
(Только для полкодержателей Арт.-
№.10000) 
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Полкодержатели

Нагрузка
Макс. a e e e

100 мм 200 мм 300 мм
300  7,5 кг 3,75 кг 2,5 кг 6 мм

Арт.-№. Покрытие        Толщина стекла  Описание VE/Шт
2880ZN5    Глянцевый хром       6-10 мм 
2880RAL    Цвета по RAL
2880VA2     Шлиф.  нерж. сталь

Нагрузка
Макс. a e e e

100 мм 200 мм 300 мм
3,75 кг 2,5 кг 6 мм

Комментарии по нагрузке, см. стр. 165

Полкодержатель, 
1 крепежное 
отверстие Ø 4,5 мм

1/20
Арт.-№.      Покрытие        Толщина стекла  Описание VE/Шт
2884ZN5    Глянцевый хром       6-10 мм  
2884RAL    Цвета по RAL
2884VA2     Шлиф.  нерж. сталь

Полкодержатель, 2х 
крепежное 
отверстие Ø 4,5 мм

1/20
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300 7,5 кг
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Полкодержатели

  Покрытие       Толщина стекла                 ОписаниеАрт.-№. VE/Шт
2877ZN5       Глянцевый хром      6-10 мм

Цвета по RAL2877RAL
2877VA2  Шлиф.  нерж. сталь

Нагрузка
на 4 шт. 0,2 м2

8 кг 6 мм

Арт.-№. Покрытие     Толщина стекла                 Описание VE/Шт
 

Нагрузка
Макс. a e e e

100 мм 200 мм 300 мм
500 мм 30 кг 15 кг 10 кг 6 мм

Приведенное значение 
нагрузки можно использовать 
в качестве рекомендуемого. 
Нагрузка на разрыв - гораздо 
выше рекомендуемой. Это 
можно учесть для увеличения 
ширины полок стеллажей. 
Максимальная нагрузка 
определяется в зависимости 
от размера "а".

Полкодержатель, 1 
крепежное 
отверстие  Ø 6 мм

1/20 2881ZN5       Глянцевый хром      6-10 мм
Цвета по RAL2881RAL

2881VA2  Шлиф.  нерж. сталь

Полкодержатель, 
2х крепежное 
отверстие  Ø 4,5 мм

1/20
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Компания PAULI RUSSIA
www.paulirus.ru

117335, Россия, Москва, ул.Вавилова, д.69/75, оф.321
Наши контакты:
(495) 669-28-25
(495) 979-37-94
info@paulirus.ru
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